Carburant et ravitaillement

MESURES DE SECURITE

& Evitez d’exposer les vapeurs de
carburant a des sources potentiellement
inflammables, au risque de provoquer un
incendie ou une explosion qui pourrait
entrainer des blessures graves, voire
mortelles.

Pendant le ravitaillement, coupez le

& moteur car il s’agit d’une source de
températures élevées et d’étincelles
électriques.

Eteignez les appareils électroniques
& de type téléphone mobile ou lecteur
de musique.

VEHICULES A MOTEUR ESSENCE

N’utilisez pas de carburant contenant du
(D plomb, des substituts de plomb ou des
additifs pour carburant.

N’utilisez pas de décapants pour circuit
@ d’alimentation en carburant, sauf s’ils sont
homologués par Land Rover.

INDICE D’OCTANE

Pour optimiser les performances et la maniabilité
de votre véhicule Land Rover et les économies de
carburant, utilisez un carburant sans plomb de
premiére qualité avec un indice d’octane de 95 RON
minimum.

Sivous n’avez pas acces a ce type de carburant, vous
pouvez utiliser un carburant sans plomb d’indice
inférieur, sans descendre en dega de 91 RON. Vous
risquez toutefois de constater une baisse de la
performance du moteur, une hausse de la
consommation de carburant et I'apparition d’un
cliquetis (bruit de cognement métallique) émis par le
moteur, ainsi que des problemes de maniabilité.

(D N’utilisez pas de carburant dont I'indice
d’octane est inférieur 8 91 RON ; vous
risqueriez d’endommager gravement le
moteur.

Remarque : Un cliquetis léger et occasionnel du
moteur lors d’une accélération ou en montée est
acceptable.

Sivous détectez un cliquetis prononcé et persistant,
méme avec l'indice d’octane recommandé, ou si
vous constatez un cliquetis lorsque vous roulez a
vitesse constante sur une route plate, consultez votre
concessionnaire/réparateur agréé pour qu’il corrige
ce probléme. Le non-respect de cette consigne sera
considéré comme une utilisation abusive du véhicule
pour laquelle Land Rover ne saurait étre tenue
responsable. En cas de doute, consultez un
concessionnaire/réparateur agréé dans la zone
parcourue.

L'essence sans plomb Super Green Plus 98 RON
(lorsqu'elle est disponible) peut &tre utilisée au lieu
du carburant ordinaire sans plomb 95 RON.

ETHANOL

Des carburants contenant jusqu'a 10 % d'éthanol
(E5 et E10) peuvent étre utilisés.

Ce véhicule n'est pas adapté aux carburants
(D contenant plus de 10 % d'éthanol.

(D N’utilisez pas de carburant E85 au risque
d’endommager gravement le moteur et le
circuit d’alimentation en carburant.

ETHANOL
Brésil uniquement

Les véhicules destinés au Brésil peuvent utiliser le
carburant E22.

Ce véhicule n’est pas adapté a |'utilisation de
(D carburants contenant plus de 25 %
d’éthanol.

METHANOL

Evitez autant que possible d’employer du
(D carburant contenant du méthanol.

L'utilisation de carburant au méthanol risque
d’endommager gravement le moteur et le

systeme d’alimentation. Land Rover décline

toute responsabilité concernant les problemes de
performance du véhicule résultant de I'usage de ces
carburants. La garantie peut également étre invalidée
dans un tel cas.




