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EMPFOHLENE KINDERSITZE

KINDERRÜCKHALTESYSTEM-CHECK-
LISTE
Folgende Hinweise müssen immer beachtet werden, 
wenn ein Kind im Fahrzeug mitgenommen wird:
• Geeignete Kinderrückhaltesysteme verwenden.
• Die Anweisungen des Herstellers des 

Kinderrückhaltesystems sorgfältig befolgen.
• Die Gurte für jedes Kind und jede Fahrt neu 

einstellen.
• Sicherstellen, dass der reguläre Sicherheitsgurt 

straff gespannt ist.
• Immer den oberen Haltegurt befestigen, wenn 

ein ISOFIX-Sitz eingebaut wird.
• Immer die Sicherheit des 

Kinderrückhaltesystems überprüfen.
• Kindern keine bauschige Kleidung anziehen. 

Außerdem dürfen sich keine Gegenstände oder 
Polster zwischen Kind und Rückhaltesystem 
befinden.

• Den guten Sitz und Zustand des 
Kinderrückhaltesystems regelmäßig überprüfen. 
Wenn das Kinderrückhaltesystem nicht korrekt 
sitzt oder Verschleiß bzw. Beschädigungen 
sichtbar sind, muss das Rückhaltesystem 
unverzüglich erneuert werden.

• Mit gutem Beispiel vorangehen – immer den 
Sicherheitsgurt anlegen.

ISOFIX-VERANKERUNG 
(nicht Australien)

ISOFIX-Kindersitze nicht auf der mittleren 
Rücksitzposition anbringen. Die 
Verankerungsstäbe sind nicht zur 
Befestigung eines ISOFIX-Kindersitzes in 
dieser Position vorgesehen.

Ist der Kindersitz nicht korrekt befestigt, 
besteht im Falle eines Zusammenstoßes 
oder einer Vollbremsung ein 
beträchtliches Verletzungsrisiko für das 
Kind.

Beide äußeren Sitzpositionen auf dem Rücksitz sind 
für den Einsatz von ISOFIX-Kindersitzen geeignet.

Dieses Symbol befindet sich auf einem 
Etikett, das in die Sitze eingenäht ist, um 
die Position der unteren 

ISOFIX-Verankerungen anzuzeigen.

Größe/Alter des 
Kindes

Empfohlener Sitz

Gruppe 0 und 0+ Britax/Römer Baby Safe 
Plus

Gruppe I Britax/Römer Duo Plus

Gruppe II und III Britax Kid Plus
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