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Wartung
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Hände und Kleidung von Keilriemen, 
Riemenscheiben und Lüftern fernhalten. 
Einige Lüfter können auch nach dem 
Abstellen des Motors weiterlaufen. Sie 
können auch anlaufen, nachdem der Motor 
abgestellt wurde, und für die Dauer von bis 
zu 10 Minuten in Betrieb bleiben.

Armbänder aus Metall und Schmuck 
abnehmen, bevor mit Arbeiten im 
Motorraum begonnen wird.

Bei laufendem Motor oder eingeschalteter 
Zündung keine elektrischen Anschlüsse 
oder Komponenten berühren.

Werkzeuge oder Metallteile des Fahrzeugs 
dürfen nicht in Kontakt mit den 
Batteriekabeln oder -polen kommen.

KRAFTSTOFFSYSTEM
Die Teile des Kraftstoffsystems dürfen nur 
von einem entsprechend qualifizierten 
Fahrzeugtechniker zerlegt oder 
ausgetauscht werden. 

Funken und offenes Feuer vom Motorraum 
fernhalten.

Schutzkleidung und soweit möglich 
Handschuhe aus undurchlässigem 
Material tragen.

SCHADSTOFFBEGRENZUNGSSYSTEM
Land Rover Fahrzeuge sind mit einem 
Schadstoffbegrenzungs- und einem 
Kraftstoffdampfrückhaltesystem ausgestattet. In 
vielen Ländern ist das unbefugte Verändern, 
Modifizieren oder Ersetzen dieser Ausrüstung 
verboten und kann bei Missachtung der Gesetze 
strafrechtlich verfolgt werden.

Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierte 
Servicebetriebe sind für eine ordnungsgemäße 
Wartung und Reparatur dieser Systeme 
entsprechend ausgestattet.

Abgase enthalten giftige Substanzen und 
können zu Bewusstlosigkeit und sogar zum 
Tod führen.

• Abgase nicht einatmen.
• Den Motor nicht in geschlossenen, unbelüfteten 

Bereichen starten oder laufen lassen.
• Das Fahrzeug nicht mit geöffneter Heckklappe 

fahren.
• Die Auspuffanlage darf nicht verändert werden.
• Undichtigkeiten an der Auspuffanlage müssen 

sofort repariert werden.
• Wenn der Verdacht besteht, dass Abgase in das 

Fahrzeug gelangen, dies sofort untersuchen 
lassen.

Hinweis: Ein zu niedriger Kraftstoffstand kann zu 
Fehlzündungen führen. Dadurch kann das 
Schadstoffbegrenzungssystem beschädigt werden.

AUFZEICHNUNG DER SERVICEDATEN
Mit den Servicedaten-Aufzeichnungsgeräten im 
Fahrzeug können Diagnoseinformationen über das 
Fahrzeug erfasst und gespeichert werden. Hierzu 
können Informationen über die Funktion oder den 
Status verschiedener Fahrzeugsysteme und -module 
gehören, wie etwa Motor, Drosselklappe, Lenkung 
oder Bremsen.

Um das Fahrzeug richtig zu diagnostizieren und zu 
warten, rufen Land Rover Vertragspartner bzw. Ser-
vice- und Reparaturbetriebe Fahrzeugdiagnoseinfor-
mationen über eine direkte Verbindung zum 
Fahrzeug ab.
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