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Fahrzeugreinigung
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LEICHTMETALLFELGEN
Nur zugelassene Felgenreinigungsprodukte 
verwenden.

GLASFLÄCHEN
Die Heckscheibe mit einem weichen Tuch reinigen, 
um Beschädigungen der Heizelemente zu vermeiden. 
Zum Reinigen der Glasscheibe keine Schaber oder 
Scheuermittel verwenden.

Spiegelglas ist besonders anfällig für 
Beschädigungen. Mit Seifenwasser abwaschen. 
Keine Scheuermittel oder Metallschaber zum 
Entfernen von Eis verwenden.

Um Beschädigungen der Schutzbeschichtung zu 
vermeiden, nur die Innenseite des 
Schiebedachglases mit einem weichen Tuch 
reinigen. Zum Reinigen der Glasscheibe keine 
Schaber oder Scheuermittel verwenden.

HECKSCHEIBE
Um Beschädigungen der Heizelemente beim 
Reinigen der Innenseite der Heckscheibe zu 
vermeiden, nur ein weiches feuchtes Tuch oder ein 
Fensterleder verwenden. Zum Reinigen der Scheibe 
keine Lösungsmittel oder scharfkantigen 
Gegenstände verwenden.

INNEN
Einige Produkte enthalten Substanzen, 
die bei falscher Anwendung gesundheits-
schädlich sein und außerdem die Innen-
ausstattung des Fahrzeugs beschädigen 
können. Die Anleitung des Herstellers 
sorgfältig durchlesen.

BEZUGSMATERIAL AUS STOFF
In keinem Fall Seife, Ammoniak, Bleichmittel 
oder andere Reinigungsmittel verwenden, 
die für harte Oberflächen vorgesehen sind.

Dinamica-Mikrofaserstoffe müssen regelmäßig 
gereinigt werden. Nicht stark reiben und keinen 
Dampfreiniger verwenden. Es reicht aus, Staub mit 
einer weichen Bürste, einem trockenen Tuch oder 
einem Staubsauger zu entfernen.

Keine bedruckten saugfähigen Tücher oder 
Papiertücher verwenden, da sie sonst auf den Stoff 
abfärben könnten.

BEZUGSMATERIAL AUS LEDER
Nur spezielle Lederreinigungsprodukte 
verwenden. Keine Lösungsmittel 
verwenden. Keine Chemikalien, keinen 
Alkohol und keine Scheuermittel verwenden, 
da sie das Leder beschädigen. Beim Einsatz 
von nicht zugelassenen Produkten erlischt 
die Garantie.

Bei Fragen hinsichtlich der Eignung von 
Produkten einen Land Rover 
Vertragspartner bzw. autorisierten 
Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Leder muss mit dem Land Rover Lederreiniger 
BAC500490 gereinigt und imprägniert werden.

Um zu verhindern, dass sich Schmutz und Flecken 
auf der Oberfläche festsetzen, die Sitzpolster 
regelmäßig prüfen und alle ein bis zwei Monate wie 
folgt reinigen:

1. Feinen Staub mit einem sauberen und feuchten, 
nicht gefärbten Tuch von den Sitzflächen 
abwischen. Die Seite des Tuchs häufig 
wechseln, um ein Verkratzen der 
Lederoberfläche zu verhindern. Das Leder nicht 
zu feucht werden lassen.

2. Reicht dies nicht aus, ein Tuch verwenden, das 
mit warmem Seifenwasser getränkt und 
ausgewrungen wurde. Nur mit milder 
Seifenlauge reinigen.

3. Stark verschmutzte Bereiche mit Land Rover 
Lederreiniger reinigen. Abtrocknen und mit 
einem sauberen, trockenen Tuch abreiben; dabei 
das Tuch regelmäßig wenden.
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