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(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender

Обслуживание

79

ОбслуживаниеМОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕ-
СКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести конструктивные 
изменения для водителя или пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями обратитесь к дилеру или 
в авторизованную мастерскую.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕ-
МОЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

О любых значительных или резких 
падениях уровня жидкости или 
неравномерном износе шин следует 
немедленно сообщать 
квалифицированным специалистам.

Регулярное и систематическое техническое 
обслуживание – основа долгой, надежной 
службы и эффективной эксплуатации 
автомобиля.
Ответственность за прохождение техниче-
ского обслуживания несет владелец авто-
мобиля, поэтому вы, как владелец, должны 
обеспечивать проведение операций обслу-
живания, замену масла, проверки, замену 
тормозной и охлаждающей жидкостей по 
мере необходимости, руководствуясь 
рекомендациями производителя.
Требования к своевременному техническо-
му обслуживанию вашего автомобиля изло-
жены в Сервисной книжке. Большинство 
необходимых работ по техобслуживанию 
требует специальных знаний и оборудова-
ния. Предпочтительно, чтобы эти работы 
выполнялись у дилера или в авторизован-
ной мастерской Land Rover.
В период между регламентным 
техническим обслуживанием необходимо 
выполнять ряд несложных проверок.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Исправность приборов освещения, 

звукового сигнала, указателей 
поворотов, стеклоочистителей, 
омывателей и сигнализаторов.

• Исправность ремней безопасности 
и тормозов.

• Отсутствие подтеков жидкости под дни-
щем автомобиля, свидетельствующих 
об утечке.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ:
• уровень масла в двигателе; 
• проверка уровня охлаждающей 

жидкости; 
• уровень жидкости тормозов/сцепления; 
• уровень рабочей жидкости гидроусили-

теля рулевого управления; 
• уровень жидкости в бачке омывателя; 
• давление в шинах и их состояние;
• проверка работы кондиционера 

воздуха.
Примечание: Уровень масла в двигателе 
следует проверять чаще, если автомо-
биль длительное время двигался на 
высокой скорости.

ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
OIL SERVICE (Замена масла) загорается на 
щитке приборов при запуске двигателя или 
при включенном зажигании, свидетельствуя 
о необходимости замены масла. При 
появлении данного сообщения при первой 
же возможности обратитесь к дилеру/в 
авторизованную мастерскую.
Примечание: Невыполнение обслужива-
ния при наличии горящего индикатора 
периодичности обслуживания может 
стать причиной аннулирования гарантии.
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