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(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender

Технические характеристики

114

РАЗМЕРЫ
Defender 90

Позиция Описание мм / дюймы Градусы
1 Ширина включая зеркала 1992 / 78 -
1 Ширина со сложенными зеркалами 1790 / 70 -
2 Максимальная высота - Мягкий верх 2035 / 80 -
2 Максимальная высота - Универсал 2021 / 79,5 -
3 Передний угол свеса - 47°
4 Угол рампы - 147°
5 Колесная база 2360 / 93 -
6 Общая длина - Мягкий верх 3649 / 144 -
6 Общая длина - Универсал 3940 / 155 -
7 Угол заднего свеса без сцепного 

устройства
- 47°

8 Дорожный просвет с шинами 235 250 / 9,8 -
- Максимальная глубина брода 500 / 20 -
- Максимальный уклон - 45°
- Максимальный угол поворота - 35°
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(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender

Технические характеристики

115

Defender 110

Позиция Описание мм / дюймы Градусы
1 Ширина включая зеркала 1992 / 78 -
1 Ширина со сложенными зеркалами 1790 / 70 -
2 Максимальная высота - Мягкий верх 2035 / 80 -
2 Максимальная высота - Универсал 2021 / 79,5 -
3 Передний угол свеса - 49°
4 Угол рампы - 150°
5 Колесная база 2794 / 110 -
6 Общая длина - Мягкий верх 4370 / 172 -
6 Общая длина - Универсал 4685 / 184,5 -
6 Общая длина - HCPU 4631 / 182,3 -
6 Общая длина - со сдвоенной кабиной 4438 / 174,7 -
7 Угол заднего свеса без сцепного 

устройства
- 35°

8 Дорожный просвет с шинами 235 250 / 9,8 -
- Максимальная глубина брода 500 / 20 -
- Максимальный уклон - 45°
- Максимальный угол поворота - 35°
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(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender

Технические характеристики

116

Defender 130

Позиция Описание мм / дюймы Градусы
1 Ширина включая зеркала 1992 / 78 -
1 Ширина со сложенными 

зеркалами
1790 / 70 -

2 Максимальная высота 2035 / 80 -
3 Передний угол свеса - 49°
4 Угол рампы - 153°
5 Колесная база 3225 / 127 -
6 Общая длина - HCPU со 

сдвоенной кабиной
5170 / 204 -

7 Угол заднего свеса без сцепного 
устройства

- 35°

8 Дорожный просвет с шинами 7,50 250 / 9,8 -
- Максимальная глубина брода 500 / 20 -
- Максимальный уклон - 45°
- Максимальный угол поворота - 35°
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