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ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender
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ШиныМАРКИРОВКА ШИН

1. P означает, что шина предназначена 
для легковых автомобилей.

2. Ширина шины от одной боковины до 
другой в миллиметрах.

3. Отношение высоты к ширине, 
называемое также профилем, 
показывает высоту боковины в 
процентном отношении к ширине 
протектора. Таким образом, если 
ширина протектора 205 мм, а 
отношение высоты профиля шины к его 
высоте составляет 50, то высота 
боковины будет 102 мм.

4. R означает, что шина радиальная.
5. Диаметр обода колеса (в дюймах).
6. Индекс нагрузки шины. Этот индекс 

указывается не всегда.

7. Скоростная категория указывает на 
максимальную скорость движения в 
течение продолжительного времени, на 
которую рассчитана шина. См. 108, 
ИНДЕКС СКОРОСТИ.

8. Стандартная заводская информация 
о шине, которая может использоваться 
для отзыва и прочих проверок. Большая 
часть этой информации относится 
к производителю, месту производства 
и т.д. Последние четыре цифры – дата 
выпуска. Например, номер 5111 
означает, что шина выпущена на 51-ой 
неделе 2011 г.

9. M+S или M/S  означает, что шина может 
использоваться в условиях грязи и 
снега.
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