
R

(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender
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Топливо и заправкаМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Используйте только емкости, 
специально предназначенные для 
транспортировки топлива, и 
заполняйте их вдали от 
автомобиля. Несоблюдение этого 
правила может привести к 
разливу топлива и стать причиной 
пожара.
При заправке автомобиля 
выключите двигатель, поскольку 
он является источником высоких 
температур и электрического 
искрообразования. Это может 
вызвать пожар и взрыв и 
привести к серьезным травмам и 
смерти.
Выключите любые персональные 
электронные устройства, 
например, мобильные телефоны 
или музыкальные плееры. Они 
являются потенциальным 
источником искрообразования. 
Это может вызвать пожар и взрыв 
и привести к серьезным травмам и 
смерти.
Не курите, не используйте 
источники открытого пламени и 
искрообразования. Это может 
вызвать пожар и взрыв и 
привести к серьезным травмам и 
смерти.
Не переполняйте топливный бак. 
В случае перелива топливо при 
движении автомобиля может 
выплеснуться. Это может также 
произойти из-за теплового 
расширения топлива в жаркую 
погоду.

АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ
Land Rover рекомендует использовать 
только дизельное топливо брендов класса 
"премиум".
Примечание: Автомобили Land Rover 
могут работать на отвечающем 
европейскому стандарту EN590 топливе с 
добавлением не более 7% биодизельного 
топлива.

СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ
Содержание серы в дизельном топливе, 
применяемом на автомобилях Land Rover, 
не должно превышать 0,3% (3000 частей на 
миллион).
В некоторых странах дизельное топливо 
содержит большее количество серы, в этом 
случае требуется сокращение интервалов 
технического обслуживания для снижения 
негативного воздействия на компоненты 
двигателя. Если у вас возникают сомнения, 
обратитесь за советом к местному дилеру/в 
авторизованную мастерскую Land Rover.

КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

Во избежание утечки топлива 
из-за его быстрого расширения 
открывайте крышку горловины 
медленно, чтобы сбросить 
давление перед полным снятием 
крышки.

Крышка топливоналивной горловины 
расположена сзади, на правой стороне 
автомобиля.
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