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Замена колесаНАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Домкрат и инструменты хранятся под 
передним левым сиденьем.

Периодически проверяйте домкрат. 
Очистите и нанесите смазку на все 
движущиеся части, в особенности на рейку.
В гидравлическом домкрате проверяйте 
уровень масла в ходе планового 
технического обслуживания автомобиля. 
При необходимости доливайте 
гидравлическую жидкость, имеющую 
вязкость по стандарту BS4231 класс 32 или 
ISO класс 32.
Обязательно полностью опускайте домкрат 
и храните его в вертикальном положении.

СЕКРЕТНЫЕ ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ 
КОЛЕС
Секретные гайки крепления колеса можно 
снимать только при помощи специального 
переходника, входящего в набор 
инструментов.
Примечание: При поставке нового 
автомобиля переходник может 
находиться в перчаточном ящике или в 
вещевом ящике. Его следует сразу же 
поместить в набор инструментов.
Примечание: На нижней стороне 
переходника выштампован кодовый 
номер. Этот номер необходимо вписать в 
карточку, подтверждающую право 
владения автомобилем, которая 
находится в комплекте литературы к 
автомобилю. Данный номер потребуется 
указать при заказе запасного переходника. 
Карта безопасности должна храниться 
в надежном месте, но не вместе 
с автомобилем.
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