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(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Defender

Топливо и заправка

70

РАСХОД ТОПЛИВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА

Land Rover рекомендует 
использовать только дизельное 
топливо брендов класса "премиум".

Дополнительные сведения о расходе 
топлива и уровнях выбросов отработавших 
газов можно получить на сайте Агентства по 
сертификации транспортных средств 
(Vehicle Certification Agency – VCA): 
http://www.vcacarfueldata.org.uk/.

Вариант Городской 
цикл

Загородный 
цикл

Смешанный 
цикл

Выбросы CO2

л/100 км 
(миль/галлон)

л/100 км 
(миль/галлон)

л/100 км 
(миль/галлон)

г/км

90 12,5 (22,6) 8,6 (32,9) 10,0 (28,2) 266
110 13,6 (20,8) 9,7 (29,1) 11,1 (25,4) 295

Дизельное топливо
EN 590
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