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Dopo una collisione
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Dopo una collisionePRIMA DI AVVIARE IL MOTORE O 
RIPRENDERE LA GUIDA

Se il veicolo è rimasto coinvolto in un 
incidente, prima di avviare il motore o 
guidare deve essere controllato da un 
concessionario/riparatore autorizzato 
oppure da personale tecnico qualificato.

REGISTRAZIONE DEI DATI EVENTI
I registratori dei dati eventi consentono di raccogliere 
e memorizzare dati durante una collisione o un 
evento prossimo a una collisione. Le informazioni 
registrate possono aiutare nelle indagini svolte su 
tale evento. I moduli possono registrare informazioni 
sulla vettura e sugli occupanti, ad esempio:
• Modalità di funzionamento dei diversi sistemi 

del veicolo al momento dell’evento.
• Se le cinture di sicurezza del guidatore e del 

passeggero erano allacciate.
• Se, e in che misura, il guidatore ha abbassato il 

pedale dell'acceleratore e/o del freno.
• La velocità del veicolo.
• La posizione del volante.

Per accedere a queste informazioni si deve collegare 
un’apposita apparecchiatura direttamente ai moduli 
di registrazione. La Land Rover non accede alle 
informazioni dei registratori dati eventi senza il 
consenso del proprietario, a meno che non sia stata 
emessa un'ordinanza da parte di un tribunale o sia 
richiesto dalla legge in vigore, da altre autorità 
governative o da terze parti in possesso di autorità 
legale.

Altri enti possono richiedere l’accesso alle 
informazioni indipendentemente da Land Rover.

REGISTRAZIONE DEI DATI DI SERVIZIO
I registratori dei dati di servizio in dotazione sono in 
grado di raccogliere e registrare informazioni 
diagnostiche sul veicolo. Queste informazioni 
includono dati sulle prestazioni o lo stato di diversi 
sistemi e moduli del veicolo, come il motore, la 
valvola a farfalla, lo sterzo o i freni.

Al fine di procedere a una diagnosi e a una 
manutenzione corretta del veicolo, Land Rover e le 
officine di manutenzione e riparazione possono avere 
accesso alle informazioni diagnostiche tramite un 
collegamento diretto con il veicolo.
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