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(FM10) SEMCON LAND ROVER BETRIEBSANLEITUNG VER 1.00 EURO
SPRACHE: german-de; MARKE: landrover; MODELL: Freelander 2

Wartung
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Korrosive Substanzen wie Vogelkot können 
den Lack beschädigen und sollten 
schnellstmöglich entfernt werden.

Kein Poliermittel auf die unlackierten Flächen 
der Stoßfängerverkleidungen auftragen. Das 
Mittel kann in die strukturierte Oberfläche 
eindringen.

UNTERBODENPFLEGE
Den Unterboden regelmäßig mit Wasser abspülen 
und insbesondere auf Bereiche achten, an denen sich 
Schlamm und Schmutz sammeln.

Wenn Schäden oder Korrosion festgestellt werden, 
das Fahrzeug so bald wie möglich von einem 
Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten 
Servicebetrieb überprüfen lassen.

REINIGEN NACH GELÄNDEFAHRTEN

Sicherstellen, dass die Bereiche um die 
Lufteinlässe und den Kühlergrill sauber und 
frei von Ablagerungen sind. Dabei besonders 
auf den unteren Kühlergrill und den Kühler 
achten. Anderenfalls kann sich der Motor 
überhitzen, was zu schweren Schäden am 
Motor führt.

Sicherstellen, dass die Unterseite des Fahrzeugs so 
bald wie möglich nach einer Geländefahrt gereinigt 
wird.

REINIGEN VON INNEN
Die Instrumententafel nicht polieren. 
Polierte Oberflächen können blenden und 
die Sicht des Fahrers beeinträchtigen.

Oberflächen aus Kunststoff sowie mit Stoff bezogene 
Oberflächen mit warmem Wasser und einer von 
Reinigungsmitteln freien Seife reinigen. Mit einem 
weichen Tuch abreiben.

REINIGEN VON LEDERPOLSTERN
Nur spezielle Lederreinigungsprodukte 
verwenden. Keine Chemikalien, keinen 
Alkohol und keine Scheuermittel verwenden, 
da sie das Leder beschädigen. Beim Einsatz 
von nicht zugelassenen Produkten erlischt 
die Garantie.

Bei Fragen hinsichtlich der Eignung von 
Produkten einen Land Rover 
Vertragspartner bzw. autorisierten 
Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Leder sollte mindestens alle sechs Monate gereinigt 
und imprägniert werden.

Um zu verhindern, dass sich Schmutz und Flecken 
auf der Oberfläche festsetzen, die Sitzpolster 
regelmäßig prüfen und alle ein bis zwei Monate wie 
folgt reinigen:

1. Feinen Staub mit einem sauberen und feuchten, 
nicht gefärbten Tuch von den Sitzflächen 
abwischen. Das Leder nicht zu feucht werden 
lassen.

2. Reicht dies nicht aus, ein Tuch verwenden, das 
mit warmem Seifenwasser getränkt und 
ausgewrungen wurde. Nur mit milder 
Seifenlauge reinigen.

3. Stark verschmutzte Bereiche mit Land Rover 
Lederreiniger reinigen. Abtrocknen und mit 
einem sauberen, trockenen Tuch abreiben; dabei 
das Tuch regelmäßig wenden.
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