Touchscreen

SPRACHEINSTELLUNGEN

o Sprachanw. liste: Kategorien und zuldssige
Sprachanweisungen anzeigen.
Eine Schaltflache Informationen auswéhlen, um
alternative Funktionsbefehle anzuzeigen.

o Sprachwahlen: Die Kategorien anzeigen. Eine
Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen fiir
das ausgewdhlte System auswdahlen. Siehe 102,
SPRACHWAHLEN.

o Anleitung: Die Kurzanleitung fiir das
Sprachsystem anzeigen. Fiir detailliertere
Anweisungen Sprachbed.anleitung auswahlen
(mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder
durch Gedriickthalten der Sprachtaste
abbrechen).

o Priferenz: Zum Andern folgender Einstellungen
auswdhlen:

o  Sprachprofil: Das Sprachsystem kann auf
eine bessere Erkennung einer bestimmten
Stimme oder eines bestimmten Akzents
trainiert werden. Die Standardeinstellung ist
Standard. Um ein Sprachprofil fiir Nutzer 1
oder Nutzer 2 anzulegen, muss zundchst
ein Trainingsprogramm absolviert werden.
Zur ersten Durchfiihrung des Trainings
entweder Nutzer 1 oder Nutzer 2
auswdhlen und die Bildschirm- und
Sprachanweisungen befolgen.

o Sprach-Feedback: Ein/Aus auswahlen.

o Feedback-Lautstarke: Mithilfe der Tasten
+/- einstellen. Die Lautstérke kann nicht auf
null eingestellt werden.

e Sprachtraining: Zum Aufrufen des
Sprachsystem-Trainingsprogramms
auswdbhlen. Dies soll es dem System
ermdglichen, die Stimmeigenschaften eines
Benutzers besser zu erkennen.

Als Option Nutzer 1 oder Nutzer 2 auswéhlen

und die Anweisungen auf dem Bildschirm und

die Sprachanweisungen befolgen. Siehe 102,

SPRACHTRAINING.

Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Beriihren
des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch
Gedriickthalten der Sprechtaste am Lenkrad
abgebrochen werden. Siehe 101, VERWENDEN DER
SPRACHSTEUERUNG.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer
anderen Person verriegelt werden. Der Sperrmodus
sperrt den Touchscreen, um den Zugang zu
Telefonnummern oder Navigationsadressen zu
unterbinden.

1. Im Startmenii die Option Sperre wéhlen.

2. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden,
die Option Entfernen wahlen. Wird die PIN
abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur
erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.

3. Sperre ein wird angezeigt, um zu bestétigen,
dass die PIN akzeptiert wurde.

4. Sperrmodus aktiviert wird angezeigt, um zu
bestatigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

Der Bildschirm fiir aktivierten Sperrmodus wird
angezeigt.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS
1. Beim Einsteigen in das Fahrzeug den Bildschirm
Loperrmodus” auswéhlen.

2. Die vierstellige PIN eingeben und die Taste OK
beriihren.

Sperrmodus deaktiviert wird angezeigt, um zu

bestétigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

e Der Touchscreen wird aktiviert.

Hinweis: Falls die PIN vergessen wird, kann der

Sperrmodus nur von einem Vertragspartner bzw.

autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.
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