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Warnleuchten
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PARKBREMSE (ROT)

SICHERHEITSGURT (ROT)

Hinweis: Gegenstände auf dem Beifahrersitz können 
die Sicherheitsgurtwarnleuchte aktivieren. Es wird 
daher empfohlen, alle Gegenstände, die auf den 
Beifahrersitz gelegt werden, mit dem Sicherheitsgurt 
zu sichern. Siehe 18, VERWENDEN DER 
SICHERHEITSGURTE.

MOTOR/GETRIEBE (ORANGE)

Wenn die Warnleuchte bei laufendem Motor blinkt, 
Geschwindigkeit reduzieren und umgehend 
qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BREMSE (ORANGE)

Das Fahrzeug kann immer noch vorsichtig gefahren 
werden, es muss jedoch bei erster Gelegenheit 
qualifizierte Hilfe hinzugezogen werden.

GLÜHKERZEN (ORANGE)

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE 
(DSC) (ORANGE)

Blinkt die Leuchte während der Fahrt, ist die DSC 
aktiviert.

Ein Fehler im DSC-System wird durch das 
Aufleuchten der Warnleuchte und eine gleichzeitige 
Warnmeldung angezeigt; sofern DSC nicht aktiviert 
ist, blinkt die Warnleuchte kontinuierlich. Das 
Fahrzeug kann noch gefahren werden, jedoch ohne 
die Unterstützung durch die DSC. So bald wie 
möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Leuchtet auf, wenn die Parkbremse 
korrekt angezogen ist. Blinkt die 
Leuchte, wurde ein Fehler erkannt. 
Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Leuchtet auf, begleitet von einem 
Signalton, wenn das Fahrzeug in 
Bewegung ist und der Sicherheitsgurt 
eines belegten Vordersitzes nicht 
angelegt wurde. Die Leuchte erlischt, 
wenn der/die entsprechende(n) 
Sicherheitsgurt(e) angelegt 
wird/werden.

Leuchtet während der 
Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die 
Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet 
die Warnleuchte bei laufendem Motor 
auf, liegt ein abgasbezogener Fehler 
am Motor oder Getriebe vor. Das 
Fahrzeug kann weiterhin gefahren 
werden, wechselt möglicherweise 
jedoch in den Notbetrieb, in dem eine 
geringere Motorleistung verfügbar 
sein kann. So bald wie möglich 
qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Leuchtet während der 
Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die 
Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet 
die Lampe nach dem Anlassen des 
Motors oder während der Fahrt auf, 
besteht Verdacht auf verschlissene 
Bremsbeläge oder auf einen Fehler im 
Bremsassistenten (EBA).

Leuchtet auf, wenn die Zündung 
eingeschaltet wird, um anzuzeigen, 
dass die Glühkerzen aktiv sind.

Leuchtet während der 
Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die 
Zündung eingeschaltet wird.
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