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REICHWEITE
Dies zeigt die vorhergesagte Entfernung (in 
Kilometern oder Meilen) an, die das Fahrzeug noch 
mit dem verbleibenden Kraftstoff unter der Annahme 
zurücklegen können sollte, dass der 
Kraftstoffverbrauch konstant bleibt.

METRISCHE/BRITISCHE/GEMISCHTE 
ANZEIGE
Im Menü Bordcomputer auf dem 
Informationsdisplay kann die Anzeige des 
Bordcomputers zwischen metrischen, britischen und 
gemischten Einheiten umgeschaltet werden. Siehe 
56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ.

Hinweis: Unabhängig davon, ob metrische oder 
britische Einheiten gewählt wurden, kann die 
Temperaturanzeige zwischen °C (Celsius) und 
°F (Fahrenheit) umgeschaltet werden.

SERVICE-INTERVALL-ANZEIGE
Dem Fahrer wird die anstehende Inspektion über das 
Informationsdisplay mitgeteilt; es wird entweder die 
verbleibende Entfernung oder die verbleibende Zeit 
bis zur nächsten Inspektion angezeigt. Sobald die 
Entfernung oder die Zeit abgelaufen sind, zeigt das 
Display einen negativen Wert (–) an, um darauf 
hinzuweisen, dass die Inspektion überfällig ist.

Es können eine oder beide Arten der Serviceintervalle 
(Entfernung und Zeit) angezeigt werden.
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https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/service/procedure/221283/PDF/2d37eb3a-a48d-4d39-a75b-06b0855fed4f/de_DE?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1

