Systéme de navigation

4. Sélectionnez Add (Ajouter) pour
sélectionner un par un chaque groupe de
Cl a télécharger. Sélectionnez Edit
(Modifier) pour modifier le nom, I'icdne ou
I'icdne son, ou sélectionnez Delete
(Supprimer).

RECHERCHE DE CI LOCAUX

Utilisez-les pour sélectionner des centres

d'intérét a proximité du véhicule.

1. Dans le Menu nav, appuyez sur Saisie dest.

2. Appuyez sur Plus....

3. Appuyez sur Point of interest (Centre
d'intérét).

4. Appuyez sur POI near current (Cl proche
pos.), puis sur OK pour confirmer.

5. Sélectionnez une catégorie de Cl, procédez
a une nouvelle sélection dans la
sous-catégorie et appuyez sur OK pour
confirmer.

6. Appuyez sur Show List (Afficher liste) ou
Select Category (Sélectionner catégorie)
pour effectuer d'autres sélections.

Remarque : un maximum de 5 catégories
peut étre spécifié pour la sélection d'un Cl.
7. Sélectionnez votre destination Gl dans la

liste. L'écran carte indiquant la destination
sélectionnée s'affiche.

8. Appuyez sur Destination pour spécifier et
calculer un itinéraire.

9. Appuyez sur GO (ALLER) pour commencer
le trajet.

Remarque : les Cl de navigation situés a
proximité de la position actuelle peuvent étre
configurés en tant que raccourci du menu
d‘accueil. Voir page 75, CONFIGURATION DE
L'ECRAN TACTILE.

NAVIGATION EN ARABE

Pour activer/désactiver la navigation en arabe.

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez
Config.

2. Appuyez sur System (Systéme).

3. Appuyez sur Language (Langue) et
sélectionnez Arabic navigation On
(Navigation en arabe activée).

4. Sélectionnez Yes (Oui) pour continuer avec
la navigation en arabe.

Remarque : le systéme de reconnaissance vocal
n'est pas compatible avec la navigation en
arabe.

SYSTEME RDS-TMC

Le systeme de données radio-canaux
d'informations routiéres (RDS-TMC) est une
fonction d'annonces de problémes de circulation
sur votre itinéraire diffusées par les stations de
radio qui transmettent des informations TMC.

Appuyez sur la touche TMC du menu de
navigation pour accéder au menu TMC.

Les incidents TMC qui se déroulent plus loin
sur l'itinéraire peuvent étre affichés en appuyant
sur la touche Events ahead (Evén. & venir). Le
systeme TMC peut étre programmé pour
afficher sur la carte tous les événements, les
événements majeurs ou étre désactivé. Pendant
le calcul de I'itinéraire, le contournement
d'incidents est activé par défaut.

AFFICHAGE RDS-TMC

Lors de la réception d'un signal TMC, I'icbne
en haut a gauche de I'écran apparait en vert. Si
aucun signal TMC n'est regu, I'icdne est affichée
barrée.
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