
POIDS

Poids total en charge
du train roulant (GTW)²

kg (lb)

Poids total en charge
du véhicule (PTC)¹ kg

(lb)

Poids du véhicule en
kg (lb)

Variante

3850 (8488)2350 (5180)1595 (3516)Diesel, boîte manuelle
(2RM)

4150 (9149)2350 (5180)1640 (3615)Essence

4150 (9149)2350 (5180)1670 (3681)Diesel, boîte manuelle
(4RM)

4150 (9149)2350 (5180)1685 (3715)Diesel, transmission
automatique

¹ Poids maximal autorisé du véhicule avec les passagers et le chargement.
² Poids maximal autorisé du véhicule et de la remorque équipée de freins avec leurs charges
respectives.

Remarque : par 1000 m d'altitude au-dessus
du niveau de la mer, le GTW doit être réduit de
10 %.

Charge utile
maximale³ kg (lb)

Charge maximale sur
la galerie de toit² kg

(lb)

Charge maximale sur
l'essieu arrière¹ kg (lb)

Charge maximale sur
l'essieu avant¹ kg (lb)

500 (1100)75 (165)1145 (2525)1300 (2865)

¹ Les charges maximales sur essieux arrière et avant ne sont pas cumulables car elles dépassent
le GVW du véhicule.

² Ce poids inclut le poids de la galerie.

³ Les options montées sur le véhicule modifient la charge utile maximale.

DONNÉES SUR LE PARALLÉLISME
DES ROUES

+ 0,22°Géométrie - pincement avant

+0,18°Géométrie - pincement arrière

-0,51°Carrossage - avant

-1,25°Carrossage - arrière
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Caractéristiques techniques
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