
Als u brandstof met methanol gebruikt, kunnen
de motor en het brandstofsysteem ernstig
beschadigd raken. Problemen met de
voertuigprestaties die ontstaan na het gebruik
van dergelijke brandstof zijn niet de
verantwoordelijkheid van Land Rover en worden
niet door de garantie gedekt.

METHYL TERTIAIRE BUTYLETHER
(MTBE)
U kunt loodvrije brandstof met een
zuurstofverbindende stof, MTBE genaamd,
gebruiken, op voorwaarde dat de verhouding
MTBE tot conventionele brandstof niet groter
is dan 15%. MTBE is een op ether gebaseerde
verbinding, die afgeleid is van aardolie en die
door verschillende brandstofproducenten wordt
aangemerkt als dé stof om het octaangehalte
van brandstof te verbeteren.

MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF
Meerdere brandstofmerken hebben
aangekondigd ‘groene’, milieuvriendelijke
brandstof te gaan verkopen. Deze brandstoffen
zijn speciaal geformuleerd om uitlaatemissies
verder te verlagen. Land Rover ondersteunt alle
pogingen om de kwaliteit van de
omgevingslucht te beschermen en behouden
van harte, en moedigt het gebruik van
milieuvriendelijke brandstof aan.

VOERTUIGEN MET EEN DIESELMOTOR
Gebruik NOOIT RME (biodiesel), behalve
wanneer het gaat om dieselbrandstof
met een handelsmerk en een gehalte van
maximaal 7%. Land Rover kan op geen
enkele manier aansprakelijk worden
gesteld voor schade veroorzaakt door
RME in concentraties hoger dan 7%.

Gebruik uitsluitend dieselbrandstof van hoge
kwaliteit volgens specificatie EN590 of
gelijkwaardig.

De kwaliteit van dieselbrandstof kan uiteenlopen,
afhankelijk van uw geografische locatie. Gebruik
altijd eersteklas kwaliteit brandstof, of de beste
kwaliteit die op uw locatie verkrijgbaar is.
Eersteklas brandstof ondersteunt een langere
levensduur van de onderdelen in de motor.
Brandstof van mindere kwaliteit bevat een hoger
zwavelpercentage en is schadelijk voor de
onderdelen in de motor. Bij gebruik van een
mindere kwaliteit brandstof kan er licht
gekleurde rook uit de uitlaat komen.

Langdurig gebruik van brandstofadditieven
wordt niet aangeraden. Voeg geen paraffine of
benzine toe aan dieselbrandstof.

Als u per ongeluk de brandstoftank in
uw voertuig vult met benzine in plaats
van met diesel, mag u niet proberen de
motor te starten. Neem onmiddellijk
contact op met uw Dealer/erkende
reparateur.

Land Rover aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door het rijden met uw
voertuig met benzine of plantaardige olie
in plaats van met diesel in de
brandstoftank.

ZWAVELGEHALTE
Als uw voertuig is uitgerust met een
roetfilter (DPF), mag het zwavelgehalte
van de brandstof niet hoger liggen dan
0,005%. Het gebruik van de verkeerde
brandstof kan het DPF ernstig
beschadigen.

Het zwavelgehalte van de voor Land Rovers
gebruikte diesel mag niet hoger zijn dan 0,3%
(3000 ppm).
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