
• Zur Rückkehr zum vorherigen Menü
den Pfeil nach links drücken.

• Die OK-Taste drücken, um die
hervorgehobene Option auszuwählen.

2. Die Option Menü schließen auswählen, um
zu schließen und zum Hauptmenü
zurückzukehren.

3. Auswählen, um das Menü Fahrfunktionen
zu öffnen.

4. Auswählen, um in das Menü Bordcomputer
zu gelangen.

5. Auswählen, um das Menü Instrumenten-
Display zu öffnen. Folgende Einstellungen
lassen sich personalisieren:

• Die Sprache für das
Informationsdisplay.

• Die Temperatureinheiten.

• Das Erscheinungsbild der
Instrumententafel.

Hinweis: Einige der
Personalisierungsoptionen gelten u. U. nicht
für alle Märkte.

6. Auswählen, um das Menü Fahrzeug
einrichten aufzurufen.

Bevor Änderungen an der
Fahrzeugeinstellung vorgenommen
werden, müssen die entsprechenden
Themen/Abschnitte des Handbuchs
unbedingt durchgelesen und
vollständig verstanden worden sein.
Ein Versäumnis könnte zu schweren
bzw. tödlichen Verletzungen führen.

7. Auswählen, um zu der Fahrzeuginformation
zu gelangen.

Hinweis: Die Anzeige ist nur bei stehendem
Motor möglich.

8. Statusanzeige des ECO-Data-Systems für
Gaspedal, Motordrehzahl und Betätigung
des Bremspedals.

9. Wählknopf-Status.

10. Anzeige für Warn- und Blinkleuchten.

WARN- UND
INFORMATIONSMELDUNGEN

Warnmeldungen dürfen nicht ignoriert
werden. Es müssen unverzüglich
entsprechende Maßnahmen ergriffen
werden. Anderenfalls können schwere
Beschädigungen am Fahrzeug
entstehen.
Wird eine Meldung unterdrückt, bleibt
ein oranges oder rotes Warnsymbol
weiterhin beleuchtet, bis die Ursache
der Meldung behoben ist.

Weitere Informationen bezüglich der einzelnen
Meldungen, ihrer Bedeutung und aller
erforderlichen Maßnahmen sind im
entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs
enthalten.

Ist mehr als eine Meldung aktiv, wird jede
wechselweise zwei Sekunden lang in der
Reihenfolge der Priorität angezeigt.

Hinweis: Meldungen werden nach Wichtigkeit
geordnet angezeigt. Sehr wichtige
Warnmeldungen erhalten die höchste Priorität.

Warnmeldungen können von einem Warnton
begleitet sein. Neben dem Warnmeldungstext
erscheint möglicherweise das Handbuchsymbol.
Warnmeldungen werden angezeigt, bis der
verursachende Fehler behoben ist oder die
Meldung mit der Taste OK am Lenkrad
unterdrückt wird.

BORDCOMPUTER
Der Computer speichert so lange Daten für eine
oder mehrere Reisen, bis er auf Null
zurückgesetzt wird.
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