
• Dynamische Routenführung, oben am
Bildschirm angezeigt, informiert über die
erfolgreiche Berechnung einer alternativen
Route zur Vermeidung des Ereignisses auf
der aktuellen Route. Für weitere Optionen
Info drücken.

• In der Liste der Verkehrsereignisse werden
alle Ereignisse angezeigt; sie sind nach
Straßenname bzw. nach Entfernung entlang
der tatsächlichen Route sortiert. Die
Informationen über die Störung werden
auch beim Passieren der Grenze zu einem
anderen Land beibehalten und aktualisiert.

RDS-TMC-SYMBOLE
Jede (über TMC gesendete) Verkehrsstörung
in der Region wird als Pfeil auf der Karte
angezeigt.

Für den Fall einer Empfangsstörung werden
diese Daten bis zu 15 Minuten im System
gespeichert.

Die Farbe des TMC-Symbols ändert sich je nach
Art und Priorität eines TMC-Ereignisses. Das
Symbol nimmt wieder seine normale
Hintergrundfarbe an, wenn kein Ereignis bzw.
kein Verkehrsstau mehr vorliegt oder wenn eine
neue Route berechnet wird.

Die TMC-Ereignissymbole werden auf der
Navigationskarte angezeigt, um auf den Ort und
die Art eines TMC-Ereignisses hinzuweisen.

TMC-Ereignissymbole erscheinen auch dann
auf der Karte, wenn das Ereignis nicht auf der
aktuellen Route liegt.

Ereignis (roter Stern)

Schrittverkehr voraus (roter Pfeil)

Stau auf beiden Fahrbahnen (roter
Doppelpfeil)

Langsamer Verkehr voraus (gelber
Pfeil)

Langsamer Verkehr auf beiden
Fahrbahnen (gelber Doppelpfeil)

Informationen (gelber Kreis)

Ereignis (gelber Stern)

Hinweis: Einzelpfeil-Symbole weisen darauf hin,
dass das Verkehrsereignis den Verkehr in
Pfeilrichtung beeinträchtigt. Doppelpfeile weisen
darauf hin, dass beide Richtungen betroffen
sind.

Wenn die Karte zu einem dieser Ereignisse hin
verschoben wird, sind weitere Einzelheiten
verfügbar und werden als eines der folgenden
Symbole angezeigt.

Straßensperrung

Spezielle Warnung (orangefarbenes
Dreieck)

Gefahr (rotes Dreieck)

Stehender Verkehr

Stau

Verkehrsstörung

Umleitung
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