Technische Spezifikationen

GEWICHTE

Variante Fahrzeuggewicht in Zuldssiges Gespanngesamtgewicht
kg (Ib) Gesamtgewicht (GTW)2 kg (Ib)

(zGG)* kg (Ib)

Dieselmotor, 1.595 (3.516) 2.350 (5.180) 3.850 (8.488)

Schaltgetriebe

(Zweiradantrieb)

Benzinmotor 1.640 (3.615) 2.350 (5.180) 4.150 (9.149)

Dieselmotor, 1.670 (3.681) 2.350 (5.180) 4.150 (9.149)

Schaltgetriebe

(Allradantrieb)

Dieselmotor, 1.685 (3.715) 2.350 (5.180) 4.150 (9.149)

Automatikgetriebe

T Maximal zuldssiges Gewicht des Fahrzeugs einschlieBlich Fahrzeuginsassen und Ladung.

2 Maximal zuldssiges Gewicht des Fahrzeugs und gebremsten Anhdngers einschlieBlich ihrer

jeweiligen Ladungen

Hinweis: Fiir jede 1.000 m (iber dem
Meeresspiegel ist das Gespanngewicht um 10 %
zu reduzieren.

Maximale Maximale Maximale Maximale Nutzlast® kg
Vorderachslast'kg (lb) | Hinterachslast' kg (Ib) | Dachgepéacktragerlast? (Ib)
kg (Ib)
1.300 (2.865) 1.145 (2.525) 75 (165) 500 (1.100)

T Maximale Vorder- und Hinterachslast konnen nicht zusammen erreicht werden, da dies das
maximale Fahrzeuggesamtgewicht iiberschreiten wiirde.

Diese Angabe beinhaltet das Gewicht des Dachgepécktrégers.
3 Am Fahrzeug angebrachte Optionen wirken sich auf die maximale Nutzlast aus.

RADFLUCHTDATEN

Radflucht — Spur vorn | +0,22°
Radflucht — Spur hinten | +0,18 ©
Sturz —vorn -0,51°
Sturz - hinten -1,25°




