e Meldungen: Zum Auswahlen von
Alarmmeldungen und von bis zu
3 weiteren Meldungstypen (Verkehr,
Nachrichten usw.) aus der Liste. Die
ausgewdahlten Meldungen unterbrechen
beim Ubertragen das aktuelle
Programm.

7. Kanalliste: Beriihren, um eine Liste der

verfiigharen Ensembles und Kandle
anzuzeigen. Die Liste kann nach Ensemble,
Kanal, Unterkanal oder Kategorie sortiert
werden.

* Wird ein Ensemble aus der Liste
ausgewahlt, werden alle verfligharen
Kandle aus diesem Ensemble angezeigt.

e Eine Sortierung nach Unterkanal ist nur
maglich, wenn der aktuelle Kanal auch
Unterkandle libertrégt.

* |st Kategorie ausgewéhlt, die
gewiinschte Kategorie berlihren, um
zugehdrige Kanéle anzuzeigen, bevor
eine Auswahl aus der Liste getroffen
wird.

Sobald die gewiinschte Auswahl erfolgt ist,

mit der Schaltfliche ,Zuriick” zum

DAB-Hauptmenii zurtickkehren.

. Unterkanal: Ubertrdgt der aktuelle Kanal
auch Unterkandle, ist diese Schaltfliche
aktiv. Auswdéhlen, um Unterkandle
zuzulassen, dann iiber die Suchtasten
vor/zuriick den gewtinschten Unterkanal
auswahlen.

. Auto-Su.: Auswahlen, um nach allen

verfiigbaren DAB-Ensembles/-Kanélen zu
suchen. Dieser Schritt muss durchgefiihrt
werden, bevor DAB-Radio zum ersten Mal
verwendet wird.

Die automatische Sendersuche (Auto-Su.)
ist auch bei langen Reisen niitzlich, um
regionale Ensembles einzustellen.
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10.

DAB-Radio

Wéhrend der automatischen Sendersuche
zeigt ein Einblendfenster den Fortschritt bei
der Sendereinstellung an.

Das automatische Sendersuchverfahren
beeintrachtigt die aktuell gespeicherten
Sender nicht. Einige gespeicherte Sender
sind unter Umsténden jedoch nicht mehr
einstellbar, wenn der Kanal, auf den sie sich
beziehen, nicht [anger verfiighar ist (es wird
dann Kein Empfang angezeigt).

Senderspeicher: Jedes DAB-Band hat
6 Speicherpositionen.

e Beriihren und loslassen, um den unter
dieser Schaltfldche gespeicherten
Sender einzustellen.

e Beriihrt halten, um den aktuellen Sender
auf der Speicherposition zu speichern
(das Radio wird stummgeschaltet,
wahrend der Sender gespeichert wird).

e Mit Hilfe der Such-Bedienelemente am
Lenkrad den ndchsten oder vorherigen
voreingestellten Sender auswahlen.

Hinweis: Wird versucht, einen
voreingestellten Kanal auszuwéhlen, der
derzeit nicht verfiigbar oder ungiiltig ist,
wird Kein Empfang angezeigt.

DAB-RADIOEINSTELLUNGEN

In Einstellungen:

Ist die Einstellung Link DAB eingeschaltet
und féllt die Signalstarke fiir einen Sender
unter eine bestimmte Toleranzschwelle,
sucht das Audiosystem automatisch in
anderen verfligharen Ensembles nach einem
Sender mit dem gleichen Namen.

Wird ein alternativer lokaler Sender
gefunden, wird der neue Sender
automatisch nach einigen Sekunden
wiedergegeben. Falls der Sender nach
einigen Sekunden nicht gefunden wurde,
wird die Meldung Kein Empfang angezeigt.



