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(4:3, Zoom, 16:9). Das néchste verfiigbare
Format wird auf der Schaltfliche angezeigt.

. Auswahlen, um eine Liste aller aktuell

verfiigharen Videoquellen anzuzeigen. Die
entsprechende Schaltfliche berlihren, um
eine alternative Quelle auszuwdahlen.
Daraufhin wird das Bedienelementmenti fiir
diese Quelle angezeigt.

. Beriihren, um eine Liste der voreingestellten
Sender anzuzeigen.

Hinweis: Der Vorschaubildschirm wird
deaktiviert, wahrend sich das Fahrzeug
bewegt.

. Informationen zur aktuellen Videoquelle
(z. B. TV-Kanal und Programm-Name).

. Auswdhlen, um die Ausgabe iiber die
Funkkopfhdrer ein- oder auszuschalten.

. Auswahlen, um Dual-View abzubrechen:

Der Touchscreen kehrt zu dem Menil
zurtick, das zurzeit vom Fahrer benutzt wird.

OO

. Auswdhlen, um das Bildformat zu dndern

DUAL-VIEW-BEDIENELEMENTE

Nur Audio

7. Auswahlen, um die Audiowiedergabe flir die

Videoquelle beizubehalten, wéhrend die
Anzeige zu dem Menii zuriickkehrt, das zur
Zeit vom Fahrer benutzt wird.

. Suchlauf vorwarts: Auswéhlen, um den

nachsten Kanal auf der Kanalliste oder den
ndchsten Titel auf CD oder DVD anzuzeigen.

. Suchlauf riickwérts: Auswahlen, um den

vorherigen Kanal auf der Kanalliste oder den
vorherigen Titel auf CD oder DVD
anzuzeigen.

Hinweis: Handelt es sich beim
ausgewdhlten Datentrdger um eine CD oder
DVD, wird zwischen den
Suchlauf-Schaltfldchen die Schaltfldche fiir
Wiedergabe/Pause angezeigt.

Hinweis: Wird das Menii mit den
Bedienelementen ldnger als 5 Sekunden
nicht benutzt, kehrt die Anzeige zum
Vollbildmodus zuriick. Die Dual-View-Taste
erneut driicken, um die Bedienelemente
einzublenden.
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