
GUIDA PER BREVI TRAGITTI O IN
CLIMI FREDDI
Se il veicolo viene guidato di frequente per brevi
tragitti o in climi freddi, il motore potrebbe non
raggiungere la normale temperatura di esercizio.
In questo caso la rigenerazione del filtro
antiparticolato per diesel non ha luogo e il filtro
non viene pulito in maniera efficiente. Quando
le condizioni del filtro ne richiedono la
rigenerazione, ma lo stile di guida adottato non
lo consente, sul quadro strumenti si illumina
un triangolo segnaletico e viene visualizzato il
messaggio DPF Pieno. Vedere manuale. Ciò
non indica una condizione di guasto del veicolo
e non richiede che ci si rivolga alla
concessionaria. Avviare la rigenerazione del
filtro guidando il veicolo, preferibilmente su una
strada a scorrimento veloce o un’autostrada.
Guidare il veicolo per almeno 20 minuti.

Quando la rigenerazione è completata, il testo
di avvertenza scompare automaticamente.

Nota: durante la rigenerazione si può notare un
lieve aumento temporaneo del consumo di
carburante.

SISTEMA ANTIFURTO
Non apportare modifiche o aggiunte al
sistema antifurto. Tali modifiche
potrebbero causare anomalie al
sistema.

SISTEMA DEGLI AIRBAG
I componenti che costituiscono il
sistema airbag sono sensibili alle
interferenze elettriche o fisiche,
ognuna delle quali può facilmente
danneggiare il sistema e causare un
funzionamento involontario o un guasto
al modulo dell’airbag.

Per evitare guasti al sistema degli airbag,
consultare sempre un concessionario/riparatore
autorizzato prima di montare uno dei seguenti
dispositivi:

• Apparecchiature elettroniche, quali telefoni
cellulari, ricetrasmettitori o sistemi di
intrattenimento di bordo.

• Accessori fissati alla parte anteriore del
veicolo.

• Apportare qualsiasi modifica alla parte
anteriore del veicolo.

• Apportare qualsiasi modifica che comporti
l’asportazione o la riparazione di cablaggi o
componenti in prossimità di uno qualsiasi
dei componenti del sistema dell’airbag,
compreso il volante, il piantone dello sterzo,
la strumentazione o i pannelli della plancia.

• Apportare qualsiasi modifica ai pannelli della
plancia o al volante.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI
Il montaggio di componenti e accessori
non omologati o l’esecuzione di
modifiche o conversioni non
autorizzate può risultare pericoloso e
avere ripercussioni sulla sicurezza del
veicolo e degli occupanti, oltre che
invalidare i termini e le condizioni
della garanzia del veicolo.

Jaguar Land Rover Limited declina
ogni responsabilità in caso di incidenti
letali, lesioni personali o danni alla
proprietà che potrebbero verificarsi
quale diretto risultato del montaggio
di accessori non omologati o di
conversioni non autorizzate sui veicoli
Land Rover.
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