Kindersicherheit

Gewichtsklasse 0 = bis 0+ = bis 1=9-18 kg I1=15-25 kg | Il = 22 his
10 kg (22 1b) |13 kg (29 1b) | (20-40 1b) (33-49 Ib) |36 kg (49 bis
0 bis 0 bis 9 Monate bis {4-9 Jahre (80 Ib) 8 bis
9 Monate |18 Monate |4 Jahre 12 Jahre

Sitzpositionen

Beifahrer* U U U U U

Riicksitze (5-Sitzer) |L L L

Sitze in der zweiten U U U u U

Reihe (7-Sitzer)

Sitze in der dritten X X UF UF UF

Reihe

e U =Fir Riickhaltesysteme universeller Art
geeignet, die fiir diese Gewichtsklasse
zugelassen sind.

e UF = Fiir vorwarts weisende
Riickhaltesysteme universeller Art geeignet,
die fiir diese Gewichtsklasse zugelassen
sind.

e X =FirKinder in dieser Gewichtsklasse
nicht geeignet.

e L =Geeignet fiir besondere
Kinderriickhaltesysteme, wie in der Tabelle
mit empfohlenen Kindersitzen aufgefiihrt.

* Immer sicherstellen, dass der Beifahrerairbag
deaktiviert wurde, bevor ein
Kinderriickhaltesystem in dieser Sitzposition
verwendet wird. Die Riickenlehne in die
aufrechte Position stellen, um das
Kinderriickhaltesystem zu stiitzen. Wurde die
Kopfstiitze herausgenommen, muss sie wieder
eingesetzt werden, bevor der Sitz von einer
Person belegt wird.

EMPFOHLENE KINDERSITZE

GroBe/Alter des Empfohlener Sitz
Kindes

Gruppe O und 0+ | Britax/Romer Baby Safe

Plus
Gruppe | Britax/R6mer Duo Plus
Gruppe 1l und 111 Britax/Romer Kid Plus




