Technische Spezifikationen

GEWICHTE
Metrische Einheiten  |Britische Einheiten (lb)
(ko)
Gewichte von:
3.0L-Benzinmotor 2.565 5.655
3.0L-Dieselmotor TD (5-Sitzer, 2.508 5.529
Federaufhdngung)
3.0L-Dieselmotor TD (7-Sitzer) 2.546 5.613
3.0L-Dieselmotor SD (7-Sitzer) 2.568 5.660
Zulissiges Gesamtgewicht’
3.0L-Benzinmotor 3.240 7.143
3.0L-Dieselmotor TD (5-Sitzer, 2.950 6.504
Federaufhdngung)
Alle anderen Fahrzeuge
GroBbritannien und Europa
Ausstattungsniveau GS 3.240 7.143
Alle anderen Fahrzeuge 3.260 7187
Rest der Welt
Alle anderen Fahrzeuge 6.740 14.859
Gespamngewicht2
3.0L-Benzinmotor 6.740 14.859
3.0L-Dieselmotor TD (5-Sitzer, 6.450 14.220
Federaufhdngung)
Alle anderen Fahrzeuge
GroBbritannien und Europa
Ausstattungsniveau GS 6.740 14.859
Alle anderen Fahrzeuge 6.760 14.903
Rest der Welt
Alle anderen Fahrzeuge ‘6.740 ‘14.859
Zulssige Vorderachslast®
Alle Fahrzeuge \1.450 \3.197




Technische Spezifikationen

Metrische Einheiten  |Britische Einheiten (lb)
(ko)

Maximale zuléssige Hinterachslast®

3.0L-Dieselmotor TD (5-Sitzer, 1.650 3.638

Federaufhéngung)

Alle anderen Fahrzeuge 1.855 4.090

Maximale Dachgepéicktréigerlast4

Alle Fahrzeuge 75 165

1Zuléissiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs
einschlieBlich Fahrzeuginsassen und Zuladung.

2Zuléissiges Gewicht des Fahrzeugs und des
gebremsten Anhéngers einschlieBlich der
jeweiligen Zuladung.

3 Achslasten sind nicht addierbar. Die maximalen
Achslasten und das zuldssige Gesamtgewicht
dirfen nicht tiberschritten werden.

“Diese Angabe beinhaltet das Gewicht des
Dachgepécktragers.




