Technische Spezifikationen

GLUHLAMPENSPEZIFIKATIONEN

(D Vor dem Wechseln einer Gliihlampe
darauf achten, dass sowohl die
betroffene Leuchte als auch die Ziindung
ausgeschaltet sind. Liegt am Stromkreis
Spannung an, kann ein Kurzschluss
auftreten und die Fahrzeugelektrik
beschédigen.

Lampe Spezifikationen Leistung (Watt)
Halogenscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) H7 55
Xenon-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) D35 35
Kurvenleuchten H8 35
Vordere Begrenzungsleuchten W3wW 3
Blinkleuchten vorn PY24W 24
Nebelscheinwerfer H11 55
Seitliche Blinkleuchten WY5W 5
Rickfahrscheinwerfer P21W 21
Nebelschlussleuchten P21W 21
Kennzeichenleuchten W5W 5
Ausstiegsleuchten WsW 5
Innenraumbeleuchtung WasW 5

. ZUBEHORFELGEN UND -REIFEN
RAD- UND REIFENGROSSEN (nur

Saudi-Arabien und China)
Radgrifie [ReifengroBe |Tragfédhigkeits-

kennzahl :
5.5J x19 [T175/80 R19 M [122 . .

(Notrad)
7.0dx17 |235/70R17H [111 1 2
8.0Jx18 |255/60 R18V [112 3

8.0Jx 19 |255/55 R19V |111
8,54 x 20 |255/50 R20Y {109




