
GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN
Vor dem Wechseln einer Glühlampe
darauf achten, dass sowohl die
betroffene Leuchte als auch die Zündung
ausgeschaltet sind. Liegt am Stromkreis
Spannung, kann ein Kurzschluss
auftreten und die Fahrzeugelektrik
beschädigen.

Leistung (Watt)SpezifikationenLampe

60/55H4Halogenscheinwerfer (Abblend und Fernlicht)

5W5WVordere Begrenzungsleuchten

21PY21WBlinkleuchten vorn

21PY21WBlinkleuchten hinten

5W5WSeitliche Blinkleuchten

21P21WRückfahrscheinwerfer

21P21WNebelschlussleuchten

21P21WBremsleuchten

5W5WSchlussleuchten

21P21WDritte Bremsleuchte

4W4WKennzeichenleuchten

10W10WAlle Innenraumleuchten

RADFLUCHTDATEN

Radflucht – vorn

- 10° +/- 10°

KUPPLUNGS- UND BREMSPEDALWEG
(China)
Der Kupplungs- und der Bremspedalweg werden
werkseitig eingestellt und können nicht
verändert werden.

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
Je nach Marktbestimmungen und/oder der
Verwendung des Fahrzeugs kann es mit einem
Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet sein.

Sofern er nicht gesetzlich
vorgeschrieben bzw. verboten ist,
kann der Geschwindigkeitsbegrenzer
von einem Händler bzw.
autorisierten Servicebetrieb
deaktiviert oder aktiviert werden.
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