
MOTORSPEZIFIKATIONEN

DieselmotorDaten

4Anzahl der Zylinder

2.198 cm³Hubraum

1-3-4-2Zündreihenfolge

15,64:1Verdichtungsverhältnis

800 U/minLeerlaufdrehzahl

90 (122) bei
3.500 U/min

Abgegebene
Motorleistung kW (PS)

360 bei 2.000
U/min

Maximales Drehmoment
Nm

GEWICHTE
Großbritannien und Europa

Zulässiges
Gesamtgewicht

(zGG)
kg (lbs)

Maximale
Hinterachslast

kg (lbs)

Maximale
Vorderachslast

kg (lbs)

Variante

2.505 (5.523)1.500 (3.307)1.250 (2.756)90
Hard Top/Soft Top/Pickup/Station Wagon

3.050 (6.724)1.980 (4.365)1.250 (2.756)110
Hard Top/Soft Top/Pickup/Station Wagon

3.380 (7.452)2.200 (4.850)1.580 (3.483)130 Double Cab

Hinweis: Das zulässige Gesamtgewicht wird
nicht durch Addieren der Vorder- und
Hinterachslast berechnet. Die maximalen
Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht
dürfen nicht überschritten werden.
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Rest der Welt

Zulässiges
Gesamtgewicht

(zGG)
kg (lbs)

Maximale
Hinterachslast

kg (lbs)

Maximale
Vorderachslast

kg (lbs)

Variante

2.400 (5.291)1.380 (3.042)1.250 (2.756)90 Standard Duty

2.550 (5.622)
2.750 (6063) nur

Australien

1.500 (3.307)1.250 (2.756)90 Heavy Duty

3.050 (6.724)1.850 (4.078)1.250 (2.756)110
Hard Top/Soft Top/Pickup/Station Wagon

3.500 (7.716)
3.510 (7.738) nur

Israel

2.200 (4.850)1.580 (3.483)110 Heavy Duty

3.500 (7.716)
3.510 (7.738) nur

Israel

2.200 (4.850)1.580 (3.483)130 Double Cab

Hinweis: Das zulässige Gesamtgewicht wird
nicht durch Addieren der Vorder- und
Hinterachslast berechnet. Die maximalen
Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht
dürfen nicht überschritten werden.
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Leergewicht

Unbeladenes Fahrzeug mit 68 kg schwerem
Fahrer, 7 kg Gepäck und 90 % Kraftstoffgewicht.

Gewicht – alle Zubehöroptionen
kg (lbs)

Gewicht – kein Zubehör
kg (lbs)

Variante

1.828 (4.030)
1.872 (4.127)
1.831 (4.037)
1.976 (4.356)

1.739 (3.834)
1.760 (3.880)
1.745 (3.847)
1.876 (4.136)

90 Pick up
90 Hard Top
90 Soft Top
90 Station Wagon

2.022 (4.458)
2.084 (4.594)
1.948 (4.295)
2.246 (4.952)
2.043 (4.504)
2.159 (4.760)
1.892 (4.171)

1.911 (4.213)
1.959 (4.319)
1.854 (4.087)
2.056 (4.533)
1.932 (4.259)
2.036 (4.489)
1.781 (3.926)

110 Pick up
110 Hard Top
110 Soft Top
110 Station Wagon
110 HC Pick up
110 Double Cab Pick up
110 Chassis Cab

2.206 (4.863)
2.081 (4.588)
1.907 (4.204)

2.143 (4.725)
2.018 (4.449)
1.852 (4.083)

130 DC Cab HC Pick up
130 Double Chassis Cab
130 Chassis Cab

Gespanngewicht

Gespanngewicht = Maximal zulässiges Gewicht
des Fahrzeugs und gebremsten Anhängers
einschließlich ihrer jeweiligen Ladungen.

Gewicht
kg (lbs)

Variante und marktbezogene
Gültigkeit

Großbritannien und Europa

6.005 (13.239)
6.550 (14.440)
7.000 (15.432)
6.880 (15.167)

90
110 Standard Duty
110 Heavy Duty
130 DC Cab

Rest der Welt

5.900 (13.007)
6.050 (13.338)
6.550 (14.440)
7.000 (15.432)
7.000 (15.432)

90 Standard Duty
90 Heavy Duty
110 Standard Duty
110 Heavy Duty
130 DC Cab
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