
• Fahrten in staubiger und/oder sandiger
Umgebung.

• Fahren auf rauem und/oder schlammigem
Untergrund.

• Häufiges Waten.

• Fahrten unter sehr heißen Bedingungen.

• Ziehen eines Anhängers oder Fahrten im
Gebirge.

Informationen hierzu erhalten Sie bei einem
Land Rover Händler bzw. autorisierten
Servicebetrieb.

STRASSENFAHRTDYNAMOMETER
(ROLLENPRÜFSTÄNDE)
Dynamometertests dürfen nur von qualifiziertem
Personal durchgeführt werden, das mit den
Dynamometertests und Sicherheitsverfahren
vertraut ist, die von Land Rover Händlern bzw.
autorisierten Servicebetrieben angewendet
werden.

SICHERHEIT BEI DER WARTUNG
Wurde das Fahrzeug kürzlich gefahren,
Motor-, Abgas- und
Kühlsystemkomponenten erst
berühren, nachdem der Motor
abgekühlt ist.

Den Motor nie in einem nicht
belüfteten Bereich laufen lassen.
Abgase sind giftig und äußerst
gefährlich.

Nicht unter dem Fahrzeug arbeiten,
wenn es nur mit einem Wagenheber
abgestützt ist.

Hände und Kleidung von Keilriemen,
Riemenscheiben und Lüftern
fernhalten. Einige Lüfter können auch
nach dem Abstellen des Motors
weiterlaufen.

Armbänder aus Metall und Schmuck
abnehmen, bevor mit Arbeiten im
Motorraum begonnen wird.

Bei laufendem Motor oder
eingeschalteter Zündung keine
elektrischen Anschlüsse oder
Komponenten berühren.

Werkzeuge oder Metallteile des
Fahrzeugs dürfen nicht in Kontakt mit
den Batteriekabeln oder -polen
kommen.

KRAFTSTOFFSYSTEM
Die Teile des Kraftstoffsystems dürfen
nur von einem entsprechend
qualifizierten Fahrzeugtechniker zerlegt
oder ausgetauscht werden.

Funken und offenes Feuer vom
Motorraum fernhalten.

Schutzkleidung und soweit möglich
Handschuhe aus undurchlässigem
Material tragen.

GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN
In Kraftfahrzeugen verwendete Flüssigkeiten
sind giftig und dürfen weder verzehrt werden
noch in Kontakt mit offenen Wunden gelangen.

Zur eigenen Sicherheit immer alle Anweisungen
auf Etiketten und Behältern lesen und befolgen.

ALTÖL
Längerer Kontakt mit Motoröl kann zu schweren
Hauterkrankungen – einschließlich Dermatitis
und Hautkrebs – führen. Nach Kontakt immer
gründlich abwaschen.

Das Verschmutzen der Kanalisation,
der Gewässer und des Bodens ist
verboten. Altöl und giftige
Chemikalien bei öffentlichen
Entsorgungsstellen abgeben.
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