
• Non vestire il bambino con indumenti
voluminosi, non inserire oggetti o
imbottiture tra il bambino e il sistema di
ritenuta.

• Controllare a intervalli regolari l'idoneità e
la condizione dei sistemi di ritenuta per
bambini. Se il sistema di ritenuta risulta
inadatto, oppure se sono presenti tracce
visibili di usura o danni, sostituirlo
immediatamente.

• Dare il buon esempio indossando sempre
la cintura di sicurezza.

• Nei seggiolini per bambini dotati di una
gamba di supporto, regolare la gamba in
modo tale che poggi saldamente sul
pavimento.

• Per alcuni seggiolini per bambini potrebbe
essere necessario rimuovere il poggiatesta
per garantire una maggiore stabilità. Dopo
avere rimosso il seggiolino per bambini,
rimontare sempre il poggiatesta. Vedere
29, SMONTAGGIO DEI POGGIATESTA.

AVVERTENZA: i punti di ancoraggio per
bambini sono stati progettati in modo
da reggere solo i carichi esercitati da
sistemi di ritenuta per bambini montati
in modo corretto. Non utilizzare mai
tali punti di ancoraggio per le cinture
di sicurezza per adulti, per le
imbracature o per fissare al veicolo
altri oggetti o attrezzature.

POSIZIONAMENTO DEL SEGGIOLINO
PER BAMBINI

Le informazioni riportate nella tabella
sono corrette al momento di andare in
stampa. Tuttavia, la disponibilità dei
sistemi di ritenuta per bambini può
variare. Rivolgersi al proprio
concessionario/riparatore autorizzato
per conoscere le disposizioni più
aggiornate.

Nota: le informazioni contenute nella tabella
seguente potrebbero non essere applicabili a
tutti i paesi. In caso di dubbi sul tipo e sul
montaggio dei seggiolini per bambini, rivolgersi
a un concessionario/riparatore autorizzato.

Le statistiche sugli incidenti indicano
che i bambini sono più sicuri se
viaggiano seduti su un sistema di
sicurezza adeguato, fissato a un sedile
posteriore.

Nota: le età indicate sono approssimative. In
caso di dubbi, prendere in considerazione il
peso e non l'età del bambino per scegliere un
seggiolino adeguato.

Nota: le normative che regolano la modalità e
la posizione dei bambini per il trasporto a bordo
dei veicoli sono soggetti a modifiche. È
responsabilità del guidatore attenersi a tutte le
norme vigenti in materia.

III = 25-36 kg
(55-80 lb)
8-12 anni

II = 15-25 kg
(33-55 lb)
4-9 anni

I = 9-18 kg
(20-40 lb) da
9 mesi
a 4 anni

0+ = fino a
13 kg (29 lb)
0-18 mesi

0 = fino a
10 kg (22 lb)
0-9 mesi

Categoria di peso.

Posizioni di seduta
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Sicurezza dei bambini
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