
CONSUMO DI CARBURANTE
I valori relativi al consumo di carburante
riportati di seguito sono stati calcolati
utilizzando una procedura di prova standard (la
nuova procedura di prova CE della Direttiva
99/100/CE) e sono stati prodotti conformemente
alla normativa britannica Passenger Car Fuel
Consumption (Amendment) Order 1996.

Durante il normale utilizzo, i valori effettivi del
consumo di carburante del veicolo possono
variare rispetto a quelli ottenuti con la procedura
di prova, a seconda dello stile di guida, delle
condizioni del traffico e della strada, dei fattori
ambientali, del carico e delle condizioni del
veicolo.

Emissioni
CO2

Ciclo combinatoCiclo
extraurbano

Ciclo urbanoVersione (potenza in uscita)

g/kml/100 km (mpg)l/100 km (mpg)l/100 km (mpg)

2097,9 (35,8)6,8 (41,5)9,8 (28,8)Diesel V6 (258 CV)

1947,3 (38,7)6,7 (42,2)8,3 (34)Modelli diesel V6 (258 CV)
con sistema Stop/Start
intelligente

2097,9 (35,8)6,8 (41,5)9,8 (28,8)Modelli diesel V6 (292 CV)

1997,5 (37,7)6,8 (41,5)8,7 (32,5)Modelli diesel V6 (292 CV)
con sistema Stop/Start
intelligente

2298,7 (32,5)7,6 (37,2)11,5 (24,6)V8 diesel

26411,3 (25,0)8,9 (31,7)15,4 (18,3)V6 a benzina

24910,7 (26,4)8,8 (32,1)14,0 (20,2)Modelli benzina V6 con
sistema Stop/Start
intelligente

32113,8 (20,5)10,0 (28,3)20,5 (13,8)V8 benzina

29812,8 (22,1)9,7 (29,1)18,3 (15,4)Modelli a benzina V8 con
sistema Stop/Start
intelligente
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Carburante e rifornimento carburante
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