
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Non fumare, utilizzare fiamme libere
o generare scintille durante il
rifornimento. Un eventuale incendio
seguito da esplosione potrebbe
causare lesioni gravi o mortali.

Evitare di esporre i vapori a qualsiasi
potenziale fonte di accensione, in
quanto l’incendio e l’esplosione
risultanti possono provocare gravi
lesioni o incidenti anche mortali.

Durante il rifornimento di carburante,
spegnere il motore.

Durante il rifornimento di carburante,
spegnere tutti gli apparecchi elettronici
personali, quali cellulari o lettori
musicali.

VEICOLI CON MOTORE A BENZINA
Utilizzare carburante di alta qualità
conforme alle specifiche definite dallo
standard EN 228 (o standard nazionale
equivalente).

Non utilizzare carburanti con piombo,
con prodotti sostitutivi del piombo (ad
esempio, a base di manganese) o con
additivi poiché possono danneggiare i
sistemi di controllo delle emissioni con
conseguente decadimento della garanzia.

Non utilizzare agenti detergenti per il
sistema di alimentazione del carburante,
a meno che non siano approvati da
Jaguar Land Rover.

NUMERO DI OTTANO
Veicoli a benzina V6 e V8

Per assicurare prestazioni, consumo di
carburante e guidabilità ottimali del proprio
veicolo Jaguar Land Rover, si consiglia di
utilizzare benzina super senza piombo con un
numero di ottano minimo di 95 RON.

Se non è disponibile benzina super senza
piombo, è possibile utilizzare benzina senza
piombo con un numero di ottano inferiore, fino
a un minimo di 91 RON , ma ciò può ridurre le
prestazioni del motore, aumentare il consumo
di carburante e causare un percepibile battito
in testa e altri problemi di guidabilità.

Non usare carburanti con un numero di
ottano inferiore a 91 RON, in quanto
possono danneggiare gravemente il
motore.

Nota: un lieve ed occasionale battito in testa del
motore in fase di accelerazione o in salita è
accettabile.

Se si avverte un forte battito in testa anche
quando si usa benzina del numero di ottano
raccomandato o se il battito si verifica durante
la marcia a velocità costante su strade
pianeggianti, rivolgersi al proprio
concessionario/riparatore autorizzato. La
mancata osservanza di tale indicazione
rappresenta un uso improprio della vettura, di
cui Jaguar Land Rover non è da considerarsi
responsabile.

In caso di dubbio, rivolgersi a un
concessionario/riparatore autorizzato.

Come alternativa alla benzina senza piombo
normale a 95 RON, è possibile utilizzare benzina
Superverde Plus a 98 RON, se disponibile.

ETANOLO
È possibile usare miscele contenenti fino al 10%
di etanolo (E5 e E10).

Questo veicolo non è adatto ad essere
utilizzato con carburanti contenenti una
percentuale di etanolo superiore al 10%.

Non utilizzare carburanti E85, con
contenuto di etanolo all'85%, in quanto
possono causare gravi danni al motore
e al sistema di alimentazione del
carburante.
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