Carburante e rifornimento carburante

CICLO URBANO

Il ciclo di prova urbano viene effettuato con
avviamento a freddo e comprende una serie di
accelerazioni, decelerazioni e periodi di guida a
velocita costante e di funzionamento al minimo
del motore. La velocita massima raggiunta
durante la prova & di 50 km/h (30 mph) con una
velocitd media di 19 km/h (12 mph).

CICLO EXTRA-URBANO

La prova del ciclo extra-urbano viene effettuata
subito dopo la prova del ciclo urbano. La meta
circa della prova comprende una guida a
velocita costante, mentre il resto é costituito da
una serie di accelerazioni, decelerazioni e
funzionamento del motore al minimo. La
velocita massima della prova & di 120 km/h (75
mph) e la velocitd media & di 63 km/h (39 mph).
La prova viene condotta su una distanza di 7
km (4,3 miglia).

CICLO COMBINATO

Il valore del ciclo combinato risulta dalla media
dei risultati dei cicli di prova urbano ed
extraurbano, corretta in modo da tenere conto
delle diverse distanze percorse durante le due
prove.

=} Per ulteriori informazioni sui dati del
V \ consumo di carburante e delle
emissioni di scarico, visitare il sito
Web della Vehicle Certification
Agency (VCA) all'indirizzo
hitp://www.vcacarfueldata.org.uk/.
Solo Cina

Per ulteriori informazioni sui dati del consumo
di carburante, visitare il sito Web cinese
Automobile Fuel Consumption all'indirizzo
http://chinaafc. miit.gov.cn.
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