
Избегайте пробуксовки колес.
Это может привести
к повреждениюструктурышин.
Если пробуксовка колес
неизбежна из-за потери
сцепления колес с
поверхностью (например, в
глубоком снегу), не
превышайте скорость 50 км/ч
(30 миль/ч).
Не превышайтемаксимальную
величину давления, указанную
на боковине шины.
Не допускайте повреждения
датчика TPMS при снятии шины
с колеса и установке шины на
колесо.

Все шины автомобиля (включая шину
запасного колеса) следует регулярно
проверять на предмет повреждений,
износа и деформации. Если вы не
можете самостоятельно оценить
состояние шины, проверьте ее
немедленно в мастерской по ремонту
шин, у дилера/в авторизованной
мастерской.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Давление во всех шинах,
включая запасное колесо,
следует регулярно проверять
с помощью точногоманометра,
делая это на холодных шинах.

Проверку давления следует
выполнять только на холодных
шинах на автомобиле,
простоявшемболее трех часов.
Если в горячей шине давление
соответствует рекомендуемому
или ниже его, то в остывшей
шине оно падает до опасного
уровня.
Не начинайте поездку, если
шины не накачаны должным
образом. Недостаточное
давление приводит к
чрезмерной деформации и
неравномерному износу шин.
Повышенноедавление вшинах
приводит к снижению
комфорта и управляемости, а
также вызывает
неравномерный износ шин.
Не ездите с проколотой шиной.
Даже если шина выглядит
накачанной, давление в ней
может быть значительно ниже
нормы и может продолжать
падать. Замените шину или
обратитесь в авторизованную
мастерскую.
Недостаточное давление
способствует увеличению
расхода топливаиуменьшению
срока службы шин, и может
отрицательно повлиять на
управляемость автомобиля и
его тормозные характеристики.
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Если автомобиль стоит под
ярким солнцем или
эксплуатируется при высокой
температуре воздуха, не
уменьшайте давление вшинах.
Переставьте автомобильв тень
и дайте шинам остыть перед
проверкой давления.

Рекомендуемые значения давления в
шинах указаны на табличке,
расположенной в проеме передней
левой двери.

Нагрузку автомобиля следует
всегда учитывать, если вы
проверяете или регулируете
давление в шинах.

Проверяйте состояние шин и давление
в них (включая запасное колесо)
еженедельно, а также перед
продолжительной поездкой.
Если при холодной погоде выполнить
проверку давления, когда автомобиль
находится в закрытом помещении,
например в гараже, и после этого сразу
отправиться в поездку, то это может
привести к тому, что шины окажутся
недостаточно накачаны.

С течением времени давление в шинах
уменьшается естественным образом.
Если снижение давления превышает
0,14 бар (2 фунта/кв. дюйм, 14 кПа) в
неделю, необходимо, чтобы
квалифицированный специалист
определил и устранил причину.
При необходимости проверки давления
в теплых шинах следует учитывать, что
давление в них увеличивается на
0,3—0,4 бар (4—6 фунт./кв. дюйм,
30—40 кПа). В этом случае не
уменьшайте давление в шинах до
значения, необходимого для холодных
шин. Перед регулировкой давления
дайте шинам полностью остыть.
Для проверки и регулировки давления
в шинах следует выполнить следующую
процедуру:
Примечание:Убедитесь, что давление
в шинах соответствует скорости и
нагрузке автомобиля.

Чтобы не допустить повреждения
ниппелей, не прилагайте
чрезмерного или бокового усилия
на манометр/насос для шин.

1. Открутите колпачок ниппеля.
2. Надежно подсоедините насос для

шин/шинный манометр к ниппелю.
3. Снимите показания с манометра

и при необходимости подкачайте
шину.

4. После подкачки шины снимите
манометр и заново установите его
для нового измерения.
Невыполнение этого требования
приведет к получению неточных
результатов.
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5. Если давление слишком велико,
снимите манометр и выпустите часть
воздуха из шины, нажав на центр
ниппеля. Заново установите
манометр на ниппель и проверьте
давление.

6. Повторите процесс, добавляя или
удаляя воздух по мере
необходимости, пока не будет
достигнуто требуемое давление.

7. Установите на место колпачок
ниппеля.

Седан XF – скорость до 160 км/ч (100 миль/ч)
Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размершины

2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)235/55
R17 99W

2,2 (32, 220)2,2 (32, 220)2,1 (31, 210)2,1 (31, 210)245/45
R18 100W

2,2 (32, 220)2,2 (32, 220)2,1 (31, 210)2,1 (31, 210)245/45
R18 100Y

2,4 (35, 240)2,4 (35, 240)2,2 (32, 220)2,2 (32, 220)245/40
R19 98Y

2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)255/35
R20 97Y

-2,3 (34, 230)-2,3 (34, 230)255/35
ZR20 97Y

2,3 (34, 230)-2,3 (34, 230)-285/30
ZR20 99Y
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Седан XF – скорость более 160 км/ч (100 миль/ч)
Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размершины

2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)235/55
R17 99W

2,8 (41, 280)2,8 (41, 280)2,6 (38, 260)2,6 (38, 260)245/45
R18 100W

2,8 (41, 280)2,8 (41, 280)2,6 (38, 260)2,6 (38, 260)245/45
R18 100Y

2,6 (38, 260)2,6 (38, 260)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)245/40
R19 98Y

2,7 (39, 270)2,7 (39, 270)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)255/35
R20 97Y

-2,6 (38, 260)-2,4 (35, 240)255/35
ZR20 97Y

2,6 (38, 260)-2,4 (35, 240)-285/30
ZR20 99Y

Седан XF с пакетом опций Speed pack - скорость до 160 км/ч (100 миль/ч)
Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинахпередних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер
шины

-2,3 (34, 230)-2,3 (34, 230)255/35
ZR20 97Y

2,3 (34, 230)-2,3 (34, 230)-285/30
ZR20 99Y
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Седан XF с пакетом опций Speed pack - скорость более 160 км/ч (100 миль/ч)
Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинахпередних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер
шины

-2,9 (42, 290)-2,7 (39, 270)255/35
ZR20 97Y

2,9 (42, 290)-2,7 (39, 270)-285/30
ZR20 99Y

XF Sportbrake – скорость до 160 км/ч (100 миль/ч)
Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер
шины

2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)235/55
R17 99W

2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)2,3 (33, 228)2,3 (33, 228)245/45
R18 100W

2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)2,3 (33, 228)2,3 (33, 228)245/45
R18 100Y

2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)245/40
R19 98Y

2,6 (38, 260)2,6 (38, 260)2,3 (34, 230)2,3 (34, 230)255/35
R20 97Y
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XF Sportbrake – скорость более 160 км/ч (100 миль/ч)
Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер
шины

2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)235/55
R17 99W

2,9 (43, 290)2,8 (41, 280)2,7 (39, 270)2,7 (39, 270)245/45
R18 100W

2,9 (43, 290)2,8 (41, 280)2,7 (39, 270)2,7 (39, 270)245/45
R18 100Y

2,8 (41, 280)2,6 (38, 260)2,5 (36, 250)2,5 (36, 250)245/40
R19 98Y

2,8 (41, 280)2,6 (38, 260)2,6 (38, 260)2,6 (38, 260)255/35
R20 97Y

Седан XFR с пакетом опций Performance/Dynamic Pack и седан XFR-S –
скорость до 250 км/ч (155 миль/ч)

Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинахпередних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер
шины

-2,5 (36, 250)-2,5 (36, 250)265/35
ZR20 99Y

2,5 (36, 250)-2,5 (36, 250)-295/30
ZR20 101Y
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Седан XFR с пакетом опций Performance/Dynamic Pack и седан XFR-S –
скорость более 250 км/ч (155 миль/ч)

Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 4 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинахпередних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер
шины

-3,2 (46, 320)-2,8 (41, 280)265/35
ZR20 99Y

3,2 (46, 320)-2,8 (41, 280)-295/30
ZR20 101Y

XFR-S Sportbrake – скорость до 250 км/ч (155 миль/ч)
Максимальная полная масса
автомобиля (GVW)

До 3 пассажиров

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинахпередних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах задних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
шинах
передних
колес,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Размер
шины

-2,5 (36, 250)-2,5 (36, 250)265/35
ZR20 99Y

2,5 (36, 250)-2,5 (36, 250)-295/30
ZR20 101Y
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