Navigationssystem

Die TMC-Ereignissymbole werden auf der Gefahr (rotes Dreieck).
Navigationskarte angezeigt, um auf den Ort und A
die Art eines TMC-Ereignisses hinzuweisen.

TMC-Ereignissymbole erscheinen auch dann Stehender Verkehr.
auf der Karte, wenn das Ereignis nicht auf der
aktuellen Route liegt.
Stau.
Ereignis (roter Stern).
Verkehrsstorung.
Stockender Verkehr voraus (roter
Pfeil).
Umleitung.

Stockender Verkehr auf beiden
Fahrbahnen (roter Doppelpfeil).

Gegenverkehr.
Langsamer Verkehr voraus (gelber &
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Pfeil).
Ereignis.
Langsamer Verkehr auf beiden 'ﬂiﬁw
Fahrbahnen (gelber Doppelpfeil).
Hohen-/Breitenbeschrénkung.
Informationen (gelber Kreis). g
Ereignis (gelber Stern). VERWENDEN VON TMC
ﬁ Die dynamische Zielflihrung berechnet eine

alternative Route, um ein Verkehrsereignis zu
meiden, zu dem das System eine entsprechende
Warnung empféngt. Das System berechnet eine
neue Route fiir alle Abschnitte. Sind jedoch

Hinweis: Einzelpfeil-Symbole weisen darauf hin,
dass das Verkehrsereignis den Verkehr in

Pfeilrichtung beeintrdchtigt. Doppelpfeile weisen
darauf hin, dass beide Richtungen betroffen Etappenziele eingestellt, berechnet das System

sind. _ . . o . die Routenénderung fiir das nachste
Wenn die Karte zu einem dieser Ereignisse hin Etappenziel.

verschoben wird, sind weitere Einzelheiten
verfiighar und werden als eines der folgenden
Symbole angezeigt:

Auf dem Touchscreen wird aus folgenden
Griinden eine neue Fahrtzielmeldung angezeigt:

e Ein Ereignis auf der aktuellen Route ist

O StraBensperrung. wichtig, beispielsweise eine gesperrte
StraBe.
. * Die neue Route ist kiirzer als die aktuelle
Spezielle Warnung (orangefarbenes Route

Dreieck).



