Spiegel

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Ist das Fahrzeug mit Sitzen mit
Positionsspeicher ausgestattet, kénnen die
Tirspiegel so eingestellt werden, dass sie beim
Einlegen des Riickwartsgangs (R) automatisch
verstellt werden, um den Blickwinkel an der
Bordsteinkante fiir das Zuriicksetzen zu
verbessern.

Die automatische Spiegelparkhilfe kann (iber
das Menii Fahrzeug einrichten aktiviert oder
deaktiviert werden. Siehe 55,
INSTRUMENTENTAFEL-MENO.

Die genaue Riickfahrposition kann eingestellt
werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind:

1. Bei eingeschalteter Ziindung den
Rickwartsgang (R) einlegen.

2. Mit den Spiegeleinstellkndpfen die
gewiinschte Absenkposition einstellen.

3. Auf Leerlauf (N) schalten. Damit wird die
Einstellung zur zukiinftigen Benutzung
gespeichert.

Bei der ndchsten Auswahl des Riickwartsgangs
(R) wird die neu eingestellte Position
ausgewabhlt.

Wird der Wahlhebel aus der
Rickwartsgangposition (R) verstellt, kehren die
Spiegel in ihre urspriingliche Position zuriick.

Hinweis: Wird beim Riickwiértsfahren (R) eine
Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h (4 mph)
liberschritten, stellen sich die Spiegel zur
Verbesserung der Sicht in ihre normale
Fahrposition zuriick.

BEHEIZTE SPIEGEL

Die Heizung der Tiirriickspiegel schaltet sich je
nach AuBentemperatur und
Scheibenwischerbetrieb automatisch ein.


https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/service/procedure/502603/PDF/e5b9a680-66dd-4dcc-9ddc-18d0d932f3ae/de_DE?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/service/procedure/502603/PDF/e5b9a680-66dd-4dcc-9ddc-18d0d932f3ae/de_DE?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1

