
AUSSCHALTEN DES INTELLIGENTEN
START-STOPP-SYSTEMS

Zum Ausschalten des Systems den intelligenten
Stopp/Start-Schalter drücken.

Hinweis: Der Motor wird automatisch wieder
angelassen, wenn die Taste betätigt wird,
während der Motor automatisch abgestellt wird.

Zur Bestätigung, dass das System ausgeschaltet
ist, wird die Meldung Start-Stopp aus kurz auf
dem Informationsdisplay angezeigt.

Hinweis: Das intelligente Start-Stopp-System
wird beim nächsten Einschalten der Zündung
automatisch wieder aktiviert.

Wird der Stopp/Start-Schalter gedrückt,
während eine Störung vorliegt, wird die
Meldung Stopp/Start nicht verfügbar angezeigt.

FAHRERAUSSTIEG
Hinweis: Die Funktion „Fahrerausstieg“ ist nur
verfügbar, wenn das intelligente
Start-Stopp-System aktiviert ist.

Um zu verhindern, dass das Fahrzeug
versehentlich im Fahrmodus bleibt, erkennt das
Fahrzeug, wenn sich kein Fahrer im Fahrzeug
befindet, und schaltet die Zündung automatisch
aus.

Wenn Fahrstellung (D) oder Sport (S)
ausgewählt ist, wird durch die
Fahrerausstiegsfunktion die Zündung des
Fahrzeugs ausgeschaltet, sofern die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

• Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht
angelegt.

• Das Bremspedal wird losgelassen.

Wenn Leerlauf (N) oder Parkstellung (P)
ausgewählt ist, wird durch die
Fahrerausstiegsfunktion die Zündung des
Fahrzeugs ausgeschaltet, wenn der
Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt ist.

Sobald die Zündung des Fahrzeugs
ausgeschaltet wurde, kann das Fahrzeug
verriegelt werden. Weitere Informationen siehe
16, EINFACHVERRIEGELUNG.
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https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/service/procedure/502603/PDF/6bd3217e-3a4c-4d0f-9298-b43fddf8647e/de_DE?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1

