Technische Spezifikationen

GEWICHTE
Fahrzeuggewichte

Variante Fahrzeuggewicht Zuldssiges Gespanngesamtgewicht

ab Gesamtgewicht (GTW)2 kg (Ib)
kg (Ib) (zGG)' kg (Ib)

Diesel 150 PS Schaltgetriebe, | 1.765 (3.891) 2.505 (5.523) 4.305 (9.491)

mit 5 Sitzen

Diesel 190 PS Schaltgetriebe, | 1.765 (3.891) 2.505 (5.523) 4.505 (9.932)

mit 5 Sitzen

Diesel 150 PS Schaltgetriebe, | 1.854 (4.087) 2.600 (5.732) 4.350 (9.590)

mit 7 Sitzen

Diesel 190 PS Schaltgetriebe, | 1.854 (4.087) 2.600 (5.732) 4.600 (10.141)

mit 7 Sitzen

Diesel 150 PS 1.775 (3.913) 2.505 (5.523) 4.705 (10.373)

Automatikgetriebe, mit 5 Sitzen

Diesel 190 PS 1.775 (3.913) 2.505 (5.523) 5.005 (11.034)

Automatikgetriebe, mit 5 Sitzen

Diesel 150 PS und 190 PS 1.863 (4.107) 2.600 (5.732) 4.800 (10.582)

Automatikgetriebe, mit 7 Sitzen

Benzinmotor, mit 5 Sitzen 1.744 (3.845) 2.505 (5.523) 4.505 (9.932)

Benzinmotor, mit 7 Sitzen 1.841 (4.059) 2.575 (5.677) 4.575 (10.086)

T Maximal zuldssiges Gewicht des Fahrzeugs Hinweis: Fiir jede 1.000 m (iber dem

einschlieBlich Fahrzeuginsassen und Ladung. Meeresspiegel ist das Gespanngesamtgewicht

2 Maximal zuldssiges Gewicht des Fahrzeugs um 10 % zu reduzieren.

und gebremsten Anhéngers einschlieBlich ihrer
jeweiligen Ladungen.

Variante Maximale Maximale Hinterachslast! Maximale
Vorderachslast' kg (Ib) kg (Ib) Dachgepécktragerlast? kg
(Ib)
5-Sitzer 1.340 (2.954) 1.270 (2.800) 75 (165)
7-Sitzer 1.310 (2.888) 1.360 (2.998) 75 (165)




