Technische Spezifikationen

FULLMENGEN
Position Variante Fiillmenge Liter (Pints)
Kraftstofftank Dieselmotor 65 Liter (14,3 Gallonen)
Benzinmotor 70 Liter (15,4 Gallonen)
Motor6l nachfiillen und Dieselmotor 5,9(10,4)
Filterwechsel Benzinmotor 5,4 (9,5)
Getriebe Schaltgetriebe 1,9 (3,3)
Automatikgetriebe 7,0(12,3)
Waschanlagen-Flussigkeitsbehélter | Mit und ohne elektronische 41 (8,7)
Scheinwerferwaschanlage
Kiihlsystem (nachftillen) Dieselmotor, Schaltgetriebe mit 5,6 (9,9)
Zusatzheizung
Dieselmotor, Schaltgetriebe ohne 5,4 (9,5)
Zusatzheizung
Dieselmotor, Automatik mit 5,9 (10,4)
Zusatzheizung
Diesel, Automatik ohne 5,7 (10,0)
Zusatzheizung
Benzinmotor mit Zusatzheizung 6 (8,
Benzinmotor ohne Zusatzheizung A (7,

Die genannten Fiillmengen sind ungefahre Werte
und dienen nur als Richtlinien. Alle Olstinde
missen entweder mit Fiillstandsstopfen, iiber
das Informationsdisplay oder durch Ablassen
und erneutes Einfiillen kontrolliert werden.




