Bremsen

WICHTIGE INFORMATIONEN

& Den FuB nicht auf dem Bremspedal
lassen, wahrend sich das Fahrzeug
bewegt.

& Das Fahrzeug nie bei abgestelltem
Motor rollen lassen. Der Motor muss
laufen, damit die vollstdndige
Bremsleistung zur Verfiigung steht. Die
Bremsen funktionieren auch noch bei
abgestelltem Motor, erfordern jedoch
eine sehr viel hihere Betatigungskraft.

& Leuchtet die rote Bremswarnleuchte
auf, das Fahrzeug sicher und so schnell
wie mdglich zum Stehen bringen und
qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

& Niemals nicht zugelassene
Bodenbelédge oder andere hinderliche
Gegensténde unter das Bremspedal
legen. Dadurch werden der Pedalweg
und die Bremswirkung eingeschrankt.

Beim Fahren in starkem Regen oder durch
Wasser kann die Bremsleistung beeintrachtigt
sein. Unter solchen Umsténden wird empfohlen,
die Bremsen zum Trocknen periodisch leicht zu
betétigen.

STEILE HANGE

Steht das Fahrzeug an einem steilen, rutschigen
Hang, kann es auch bei betatigten Bremsen zu
rutschen beginnen. Dies kann vorkommen, weil
das ABS ohne Raddrehung keine
Fahrzeugbewegung feststellen kann.

Um dies zu verhindern, die Bremsen kurz l6sen,
damit sich die Rader drehen kénnen. Die
Bremsen anschlieBend erneut betéatigen, damit
das ABS die Bewegung wieder kontrollieren
kann.

NOTBREMSSYSTEM (EBA)

Betatigt der Fahrer schnell die Bremsen,
verstérkt das Notbremssystem (EBA)
automatisch die Bremskraft auf ein Maximum,
um das Fahrzeug so schnell wie mdglich zum
Halten zu bringen. Betétigt der Fahrer langsam
die Bremsen, wirkt das ABS jedoch bei den
aktuellen Fahrbedingungen auf die Vorderrader,
erhéht das EBA-System die Bremskraft, damit
die ABS-Steuerung auch auf die Hinterrader
angewendet wird.

Das EBA-System wird deaktiviert, sobald das
Bremspedal gelost wird.

Ein Fehler im EBA-System wird durch die
aufleuchtende orange Bremswarnleuchte und
eine gleichzeitige Warnmeldung angezeigt. Siehe
60, BREMSE (ORANGE). Vorsichtig fahren,
starkes Bremsen vermeiden und qualifizierte
Hilfe hinzuziehen.

ELEKTRONISCHE
BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBD)

Die EBD regelt das Gleichgewicht der
Bremskrafte, die auf die Vorder- und Hinterréder
wirken, um eine maximale Bremswirkung zu
erzielen.

Ist das Fahrzeug nur leicht beladen (ist zum
Beispiel nur der Fahrer im Fahrzeug), reduziert
die EBD die auf die Hinterrdder wirkende
Bremskraft. Ist das Fahrzeug schwer beladen,
erhéht die EBD die Bremskraft auf die
Hinterréader.

Ein Fehler im EBD-System wird durch eine
aufleuchtende rote Bremswarnleuchte und eine
gleichzeitige Meldung auf dem
Informationsdisplay angezeigt. Siehe 59,
BREMSE (ROT). Das Fahrzeug sanft und sicher
anhalten und qualifizierte Hilfe hinzuziehen.
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